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UNIVER | DUNIVER SA   
 
SOMOS UNA EMPRESA FAMILIAR CREADA EN EL AÑO 2003, CON MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA.  
NOS DEDICAMOS A LA IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO DE PRODUCTOS QUE BRINDAN SOLUCIONES INTEGRALES EN EL  
BOMBEO DE AGUA. 
 
NUESTRA ORIGEN SE FUNDA EN EL MERCADO HIDRÁULICO EN EL AÑO 1958, COMO FABRICANTES DE BOMBAS DE AGUA. ESTO NOS PERMITE CONTAR  
CON UNA BASTA EXPERIENCIA EN EL RUBRO Y CONFIANZA EN NUESTRO SERVICIO, APORTANDO SOLUCIONES DURADERAS Y EFECTIVAS A NUESTROS  
CLIENTES. 
 
CONTAMOS CON EL RESPALDO DE MARCAS DE PRIMERA LÍNEA A NIVEL MUNDIAL, SELECCIONANDO LOS PRODUCTOS QUE MÁS SE ADECUAN A LAS  
NECESIDADES Y DEMANDAS DE NUESTROS CLIENTES, SIENDO SIEMPRE NUESTRO OBJETIVO BRINDAR UNA RESPUESTA SATISFACTORIA Y  
PROLONGADA EN EL TIEMPO. 
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LOS CONTENIDOS Y LA INFORMACIÓN DESCRITOS EN ESTE CATÁLOGO PUEDEN NO CORRESPONDER CON EXACTITUD A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, POR LO 
QUE UNIVER | DUNIVER SA NO GARANTIZA QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA SEA EXACTA, VIGENTE O COMPLETA. UNIVER | DUNIVER SA, PUEDE MODIFICAR SIN 
PREVIO AVISO LAS INFORMACIONES CONTENIDAS PARA INCLUIR MEJORAS EN EL PRODUCTO O RECTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREVIA.
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CENTRÍFUGAS SUPERFICIE 
MULTIETAPA HORIZONTAL 
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COMPLETAMENTE SILENCIOSAS, AUTO ASPIRANTES HASTA 2 MTS PARA TRABAJAR CON AGUAS LIMPIAS EN APLICACIONES DOMÉSTICAS, RIEGO Y CONJUNTOS 
HIDRONEUMÁTICOS DE PRESIÓN. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO 60°.IMPULSORES EN PPO, CUERPO BOMBA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. EJE MOTOR EN 
ACERO INOXIDABLE AISI 304. DIFUSORES EN PPO. CUERPO ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN. CIERRE MECÁNICO EN GRAFITO Y ALÚMINA. 
CARCASA MOTOR EN ALUMINIO L2521.MOTOR ASINCRÓNICO, DOS POLOS, PROTECCIÓN IP 55, AISLAMIENTO CLASE F, SERVICIO CONTINUO, VERSIÓN MONOFÁSICA CON 
PROTECCIÓN TÉRMICA INCORPORADA. 
 

 RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS  

Q 0.3 0.9 1.5 2.1 3.0 3.6    

H 37 35 30 26 17.5 7.5 1 LASCAR H 2-406ME 60 HZ 

 

 RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 0.6 1.5 3 4.5 6.0 6.6    

 H 63 61 53 43 25 18 1.5  LASCAR H 4-45 

 

 RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 3.0 6.0 9.0 12 15 18    

 H 49 48 45 40 30     12       2 LASCAR H 8-40M LASCAR H 8-40 

 

 RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 0.3 0.9 2.2 2.9 3.2 3.4    

H 32 30 25 20 18 10 0.5 LASCAR HSC 2-20M  

 
COMPLETAMENTE SILENCIOSAS, AUTO ASPIRANTES HASTA 2 MTS PARA TRABAJAR CON AGUAS LIMPIAS EN APLICACIONES DOMÉSTICAS, RIEGO Y CONJUNTOS 
HIDRONEUMÁTICOS DE PRESIÓN. TEMPERATURA MÁXIMA 35°.IMPULSORES Y CUERPO BOMBA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. EJE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 
420. DIFUSORES EN NORYL CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO. CUERPO ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN. CIERRE MECÁNICO EN GRAFITO Y 
ALUMINA. CARCASA MOTOR EN ALUMINIO L2521.MOTOR ASINCRÓNICO, DOS POLOS, PROTECCIÓN IP 44, AISLAMIENTO CLASE F, SERVICIO CONTINUO, VERSIÓN 
MONOFÁSICA CON PROTECCIÓN TÉRMICA INCORPORADA. 
 

 
RENDIMIENTO  Q(M

3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 0.60 1.8 2.1 2.4 3.0 3.6    

H 21 16.5 16 14 10.5    7 0.33 PRISMA15 2M  

H 32 26 24 22 17    10.5        0.5 PRISMA15 3M  

H 43 35 32 27 21.5 14 0.75 PRISMA15 4M  

H 51 42 38 34 25 17 1 PRISMA15 5M PRISMA15 5 

 
 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 0.9 2.7 4.5 5.4 6.3 7.2    

H 33 30.5 26 22 17     12       1 PRISMA25 3M PRISMA25 3 

H 43 40 33 28 22 15 1.25 PRISMA25 4M PRISMA25 4 

H 56 52.5 43 37 29 20 1.5 PRISMA25 5M PRISMA25 5 

 

 

 
 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 1.5 4.5 7.5 9.0 12 15    

H 61 56 50 45 31     15 3  PRISMA45 5N 

 
 
 
 
 
 

 
RENDIMIENTO Q(M

3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 1.2 3.6 4.8 6.0 7.2 9.0    

H 54 48 44 40 34 23 1.5 PRISMA35 4MN PRISMA35 4N 

 
H 68 60 55 50 41 30 2 PRISMA35 5MN PRISMA35 5N 

 
H 81 74 67 60 54 37 3  PRISMA35 6N 
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CENTRÍFUGAS SUPERFICIE 
1 Y 2 ROTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 6 - 

 

6 

PARA TRABAJAR CON AGUAS LIMPIAS EN APLICACIONES DOMÉSTICAS, RIEGO Y CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS DE PRESIÓN. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO 60°. 
IMPULSOR EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN, CUERPO BOMBA EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN, EJE INOXIDABLE 304. CIERRE MECÁNICO EN GRAFITO Y ALÚMINA.  
CARCASA MOTOR EN ALUMINIO. MOTOR ASINCRÓNICO, DOS POLOS, PROTECCIÓN IP 44, AISLAMIENTO CLASE B, SERVICIO CONTINUO.  
 

 
PARA TRABAJAR CON AGUAS LIMPIAS EN APLICACIONES DOMÉSTICAS, RIEGO Y CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS DE PRESIÓN. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO 60°. 
IMPULSOR EN LATÓN, CUERPO BOMBA EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN, EJE INOXIDABLE. CIERRE MECÁNICO EN GRAFITO Y ALÚMINA. CARCASA MOTOR EN ALUMINIO. 
MOTO ASINCRÓNICO, DOS POLOS, PROTECCIÓN IP 44, AISLAMIENTO CLASE B, SERVICIO CONTINUO.  
 

 
PARA TRABAJAR EN BOMBEO DE AGUA Y LÍQUIDOS QUÍMICAMENTE NO AGRESIVOS. RECIRCULACIÓN DE AGUA FRÍA, CALIENTE Y REFRIGERACIÓN. CLIMATIZACIÓN.  
LAVADO INDUSTRIAL. AGUAS TERMALES. DEPURACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS, ÓSMOSIS INVERSA. AGUA DESMINERALIZADA.            
ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS CON TODOS LOS COMPONENTES EN CONTACTO CON EL AGUA FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 304. BOCAS DE ASPIRACIÓN E 
IMPULSIÓN ROSCADAS. RANGO DE TEMPERATURAS DE –10°C HASTA 85°C. MOTOR ASINCRÓNICO, DOS POLOS, PROTECCIÓN IP 44, AISLAMIENTO CLASE F, SERVICIO 
CONTINUO.   
                                                          

 
PARA TRABAJAR CON AGUAS LIMPIAS EN APLICACIONES DOMÉSTICAS, RIEGO Y CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS DE PRESIÓN. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO 60°. 
IMPULSOR EN LATÓN, CUERPO BOMBA EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN, EJE INOXIDABLE 304. CIERRE MECÁNICO EN GRAFITO Y ALÚMINA. CARCASA MOTOR EN 
ALUMINIO. MOTOR ASINCRÓNICO, DOS POLOS, PROTECCIÓN IP 44, AISLAMIENTO CLASE B, SERVICIO CONTINUO. 
 

    
RENDIMIENTO Q(M

3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 0 12 24 36 48   60    

H 0   17  14   11   7    3 3  NFM 300 

 
PARA TRABAJAR CON AGUAS LIMPIAS EN APLICACIONES DOMÉSTICAS, RIEGO Y CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS DE PRESIÓN. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO 60°. 
IMPULSORES EN LATÓN, CUERPO BOMBA EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN. EJE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE. CIERRE MECÁNICO EN GRAFITO Y ALÚMINA.  
CARCASA MOTOR EN ALUMINIO. MOTOR ASINCRÓNICO, DOS POLOS, PROTECCIÓN IP 44, AISLAMIENTO CLASE B, SERVICIO CONTINUO. 
 

 
RENDIMIENTO Q(M

3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 0 3.0 6.0 12.0      

H 53 50 35            2  FERCO2 25-160 

H 60 57 45 15   3  FERCO2 25-160A 

 
H 74 70 60 35   4  FERCO2 32-200C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 RENDIMIENTO Q(M

3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 0 6.0 12 18 21 24    

H   20 19   16   13  10       6 2  DTM 20 

      
RENDIMIENTO Q(M

3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 0    1.6 2.9 5.8 6.5     

H 30 28  26 20 15       1 FERCO BI100M  

 
RENDIMIENTO Q(M

3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 0 1.8 2.4 3.6 4.8 6.0    

H   32   30   29.3   27.4    24.7   21 1 HX80 75M  
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CENTRÍFUGAS SUPERFICIE 
MULTIETAPA VERTICAL 
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COMPLETAMENTE SILENCIOSAS, PARA TRABAJAR CON AGUAS LIMPIAS EN APLICACIONES DOMÉSTICAS, RIEGO Y CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS DE PRESIÓN. 
TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO 60°. IMPULSORES EN PPO, CUERPO BOMBA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. EJE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. 
DIFUSORES EN PPO. CUERPO ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN. CIERRE MECÁNICO EN CERÁMICA Y GRAFITO. CARCASA MOTOR EN ALUMINIO 
L2521.MOTOR ASINCRÓNICO, DOS POLOS, PROTECCIÓN IP 54, AISLAMIENTO CLASE F, SERVICIO CONTINUO. INCLUYE CONTRA BRIDAS. 
 
 

 RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 
POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 2 4 8 12 16 18    

H 62 60 57 47 39     27      4  LASCAR V 12-50 

 
 

 RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 
POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 0.6 1.2 1.8 2 2.4 3    

H 103 96 85 81 72     57      2  LASCAR V 2-80 

 

 
COMPLETAMENTE SILENCIOSAS, BOMBAS MULTICELULARES IN-LINE. TODOS LOS COMPONENTES EN CONTACTO CON EL AGUA SON FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 
AISI 304, (VERSIÓN AISI 316 BAJO DEMANDA). SUMINISTRADAS CON MOTOR DE ALTA EFICIENCIA ESTANDARIZADO. TANTO LAS TURBINAS COMO LOS DIFUSORES SON 
FABRICADOS BAJO LOS MÁS ESTRICTOS CONTROLES DE CALIDAD PERMITIENDO OBTENER ALTOS RENDIMIENTOS HIDRÁULICOS. EL SELLO MECÁNICO TIPO CARTUCHO 
PERMITE UNA INTERVENCIÓN RÁPIDA SIN NECESIDAD DE DESMONTAR EL CUERPO BOMBA. BOMBAS PARA FUNCIONAR EN GRUPOS DE PRESIÓN PARA EL SUMINISTRO 
DE AGUA, EN HOSPITALES, EDIFICIOS, URBANIZACIONES, INSTALACIONES DE OSMOSIS INVERSA, RIEGOS EN CAMPOS DE GOLF, TÚNELES DE LAVADO, ETC. PRESIÓN 
MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO 25 BAR. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO -15 +70°.CUERPO BOMBA, SOPORTE, TURBINAS, SELLO MECÁNICO, DIFUSOR, EJE, BRIDAS 
EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.MOTO ASINCRÓNICO, DOS POLOS, PROTECCIÓN IP 55 T.E.F.C, AISLAMIENTO CLASE F, SERVICIO CONTINUO. INCLUYE CONTRA BRIDAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 3 4.5 7.5 9 12 14.4    

H 62 60 56 49 42     24        3  LASCAR V 6-55 

H 80 78 73 66 60 32 4  LASCAR V 6-70 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 8 12       14 16 20 24 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 158   150  144   135   116       89          15  MILOS X4 15-12 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 
POTENCIA TIPO 

Q 10 14 18 24 26 28 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H   94   89   82  65   58      47 10  MILOS X4 20-7 

H   189   181   169  140   126      110 20  MILOS X4 20-14 
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RIEGO POR ASPERSIÓN, CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS DE PRESIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES. TEMPERATURA MÁXIMA 35°.CUERPO BOMBA Y RODETES EN 
ACERO INOXIDABLE AISI 304. EJE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 420. DIFUSORES EN TECNO POLÍMERO. PLATINAS, SOPORTES ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN EN ACERO 
GRIS DE FUNDICIÓN. SELLO MECÁNICO EN GRAFITO Y ALÚMINA. CARCASA MOTOR EN ALUMINIO. MOTOR ASINCRÓNICO, DOS POLOS, PROTECCIÓN IP 44, AISLAMIENTO 
CLASE F, SERVICIO CONTINUO, VERSIÓN MONOFÁSICA CON PROTECCIÓN TÉRMICA INCORPORADA. INCLUYE CONTRA BRIDAS, COMPLETAMENTE SILENCIOSAS. 
 

 RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 
POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

 Q 0.5 1.0 2.5 3.5 4.5 5.1    

H   66   64   52   41   27       16 1.2 
 

 

 

MULTI25 5 

 

 
 

 
 

 
COMPLETAMENTE SILENCIOSAS, BOMBAS MULTICELULARES IN-LINE. SUMINISTRADAS CON MOTOR DE ALTA EFICIENCIA ESTANDARIZADO. TANTO LAS TURBINAS COMO 
LOS DIFUSORES SON FABRICADOS BAJO LOS MÁS ESTRICTOS CONTROLES DE CALIDAD PERMITIENDO OBTENER ALTOS RENDIMIENTOS HIDRÁULICOS. CUERPO BOMBA Y 
RODETES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.  DIFUSORES EN TECNO POLÍMERO. PLATINAS, SOPORTES ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN. SELLO 
MECÁNICO EN GRAFITO Y ALÚMINA. CARCASA MOTOR EN ALUMINIO. BOMBAS PARA FUNCIONAR EN GRUPOS DE PRESIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, EN 
HOSPITALES, EDIFICIOS, URBANIZACIONES, INSTALACIONES DE OSMOSIS INVERSA, RIEGOS EN CAMPOS DE GOLF, TÚNELES DE LAVADO, ETC. PRESIÓN MÁXIMA DE 
FUNCIONAMIENTO 25 BAR. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LIQUIDO -5 +40°.MOTO ASINCRÓNICO, DOS POLOS, PROTECCIÓN IP 55 T.E.F.C, AISLAMIENTO CLASE F, SERVICIO 
CONTINUO. INCLUYE CONTRA BRIDAS. 
 
 
 
 
 
 
 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 3.0 6.0 12 18 24 27 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 83 82   79  68  50     39 7.5  MULTI VE121 5N | 230-400V 

H 102 100   92  80.5  60    48            10  MULTI VE121 6N | 400-692V 

 
 
 
COMPLETAMENTE SILENCIOSAS, BOMBAS MULTICELULARES IN-LINE. TODOS LOS COMPONENTES EN CONTACTO CON EL AGUA SON FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 
AISI 304, (VERSIÓN AISI 316 BAJO DEMANDA). SUMINISTRADAS CON MOTOR DE ALTA EFICIENCIA ESTANDARIZADO. TANTO LAS TURBINAS COMO LOS DIFUSORES SON 
FABRICADOS BAJO LOS MÁS ESTRICTOS CONTROLES DE CALIDAD PERMITIENDO OBTENER ALTOS RENDIMIENTOS HIDRÁULICOS. EL SELLO MECÁNICO TIPO CARTUCHO 
PERMITE UNA INTERVENCIÓN RÁPIDA SIN NECESIDAD DE DESMONTAR EL CUERPO BOMBA. BOMBAS PARA FUNCIONAR EN GRUPOS DE PRESIÓN PARA EL SUMINISTRO 
DE AGUA, EN HOSPITALES, EDIFICIOS, URBANIZACIONES, INSTALACIONES DE OSMOSIS INVERSA, RIEGOS EN CAMPOS DE GOLF, TÚNELES DE LAVADO, ETC. PRESIÓN 
MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO 25 BAR. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO -15 +70°.CUERPO BOMBA, SOPORTE, TURBINAS, SELLO MECÁNICO, DIFUSOR, EJE, BRIDAS 
EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.MOTO ASINCRÓNICO, DOS POLOS, PROTECCIÓN IP 55 T.E.F.C, AISLAMIENTO CLASE F, SERVICIO CONTINUO. NO INCLUYE CONTRA BRIDAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 1.0 3.0 4.5 6.0 9.0 10.5    

H 82 76 69 61 37 23 3  MULTI35 6N 

H 108 101 93 85 53 35 4  MULTI35 8N 

 
H 134 125 117 105 70 47        5.5  MULTI35 10N 

 RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 1.2 3.0 6.0 9.0 15    18    

H 50 47 43 39 26 16 3  MULTI55 4N 

 H 77 73 66 60 43 29        4  MULTI55 6N 

 H 90 86 78 70 50 35 5.5  MULTI55 7N 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 
POTENCIA TIPO 

Q 0 0.7 1.2 1.6 2 2.4 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 75.5   74.5   70 61.5 49      31 1  VX 1-13 

H 87.5 85.5 81 71   57      36 1  VX 1-15 

javascript:;
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CENTRÍFUGAS SUPERFICIE 
NORMALIZADA 
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BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOCK SEGÚN NORMA EN 733 DISEÑADAS PARA TRASIEGOS DE LÍQUIDOS DESDE -10º C HASTA 105º C Y CON PRESIONES MÁXIMAS DE 10 
BAR. FABRICADAS TOTALMENTE EN HIERRO FUNDIDO PARA TRABAJOS CONTINUOS. 
APLICACIONES: TRASVASE DE AGUAS EN USOS CIVILES Y APLICACIONES DE PRESURIZACIÓN EN URBANIZACIONES, INDUSTRIA. RIEGOS AGRÍCOLAS, TORRES DE 
REFRIGERACIÓN, SISTEMA CONTRA INCENDIO, ETC. MATERIALES: CUERPO DE LA BOMBA, PIE, VOLUTA Y RODETE EN HIERRO FUNDIDO, JUNTAS TÓRICAS EN NBR. SELLO 
MECÁNICO EN CARBURO DE SILICIO Y GRAFITO. MOTOR: MOTOR ASÍNCRONO DE INDUCCIÓN A DOS POLOS. 2900 RPM, AISLAMIENTO CLASE F. PROTECCIÓN IP 44. 
VOLTAJE ESTÁNDAR 230|400V LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO: TEMPERATURA AMBIENTE MÁX. 40OC.TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA: 105°C. ALTITUD SOBRE EL 
NIVEL DEL MAR: 1000M. SERVICIO CONTINUO. 
 

 
RENDIMIENTO Q(M

3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

      HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 9.0 15    18   24   30   36    

H 46.8 45.1 43.2 38.2   32  7.5  BEN C 32-200B 

H 53.4 50.9 49.1 44  38    30.8 10  BEN C 32-200A 

H 55 55 54.8 53.8   51.5   48         10  BEN E 40-200A 

 H 74.5 73 72 68 62  12.5  BEN E 32-250C 

 H 89 88 87 83 77.5  15  BEN E 32-250B 

 H 85 83.4 81.8 77.6 71.2  20  BEN C 32-250A 

 H  89.1 89 87.8 85.3 82.8 25  BEN C 40-250A 

 H  91.5 91 91 90 89 30  BEN E 50-250A 

 
 
TS| TS2 
 
FABRICADAS CONFORME A LA NORMA DIN 24255, CON ASPIRACIÓN AXIAL E IMPULSIÓN RADIAL, PERMITE UNA ÓPTIMA SELECCIÓN PARA CUALQUIER DEMANDA, 
TANTO PARA APLICACIONES AGRÍCOLAS, DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES. TAMBIÉN PUEDEN TRABAJAR CON LÍQUIDOS NEUTROS, NO AGRESIVOS NI FÍSICA NI 
QUÍMICAMENTE PARA LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS EN TEMPERATURAS QUE PUEDEN VARIAR DE –10º A 90º C. 
ELECTROBOMBAS PARA RIEGO POR ASPERSIÓN, CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS DE PRESIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES.  
VOLUTA, IMPULSOR Y BRIDAS DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN. CIERRE MECÁNICO EN CARBURO DE SILICIO Y CERÁMICA. EJE DE ACERO 
INOXIDABLE AISI 420. MOTOR ASÍNCRONO, EN JAULA DE ARDILLA, 2 POLOS, TOTALMENTE CERRADO. PROTECCIÓN IP 44 Y AISLAMIENTO CLASE F.  
VERSIONES MONOBLOCK O EJE LIBRE 2 
 
 CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE MODELOS  
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DESAGOTE 
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BOMBAS SUMERGIBLES MONOBLOC, IMPULSOR VÓRTEX, PARA DRENAJE DE AGUAS CARGADAS. FUNCIONAMIENTO EN FOSAS 
SÉPTICAS, INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y VIVIENDAS PLURIFAMILIARES. EN INSTALACIONES DEPURADORAS. SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO PRESURIZADO. DRENAJE DE AGUAS FECALES RESIDENCIALES Y GARAJES. SISTEMA DE ACHIQUE DE AGUAS 
CARGADAS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, RESTAURANTES, ETC. APLICACIONES GENERALES DE ACHIQUE EN INDUSTRIAS, 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, EXCAVACIONES Y EN OBRA CIVIL. APLICACIONES DE ACHIQUE DE POZOS NEGROS Y FOSAS 
SÉPTICAS. BOMBA PARA AGUA LIMPIA Y|O CARGADAS Y SUCIAS. INMERSIÓN MÁXIMA 10 MTS. Ø PASO DE SÓLIDOS DE 30 MM 
IMPULSIÓN DN 80. CUERPO BOMBA, CUERPO IMPULSIÓN, CUERPO ASPIRACIÓN, IMPULSOR Y CUERPO INTERMEDIO EN ACERO GRIS DE 
FUNDICIÓN. DOBLE CIERRE MECÁNICO EN CARBURO DE SILICIO, GRAFITO Y OXIDO DE ALÚMINA. JUNTAS EN NBR. TORNILLERÍA EN 
ACERO INOXIDABLE. 
 

 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 48 50 54 60 70 78 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS  

H  22  21   20  17  12       8 7.5  80WQ 65 15 | 400V 

 
KIT BOMBA 80 WQ VERSIÓN ESTACIONARIA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARA DRENAJE DE AGUAS CARGADAS Y SUCIAS, FUNCIONAMIENTO EN FOSAS SÉPTICAS Y PEQUEÑAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN 
Y EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. PARTICULARMENTE ADAPTADA PARA USO EN CONSTRUCCIÓN. MATERIALES: CUERPO BOMBA 
EN ACERO INOXIDABLE. LÍMITES DE UTILIZACIÓN PROFUNDIDAD MÁXIMA DE INMERSIÓN: 7 M. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO: 
40 °C. PASO MÁXIMO DE SÓLIDOS: Ø35 MM. SE SUMINISTRA CON 10 M DE CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE. ENTRONQUE DE SALIDA EN 
MATERIAL PLÁSTICO. CON INTERRUPTOR DE NIVEL. 

 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 2 6 10 14 16 18  HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 7.8   7   5.8   3.9   2.5        1.8 1.1 BISA V 1100S M  

 

BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE DE AGUAS FECALES FABRICADAS CON TURBINA TIPO VORTEX Y ASA DE TRANSPORTE. 
DISEÑADA CON DOBLE CIERRE MECÁNICO Y RETÉN PARA DURAS CONDICIONES DE TRABAJO. BOMBAS SUMERGIBLES ROBUSTAS PARA 
DRENAJE DE AGUAS SUCIAS Y FECALES CON UN PASO DE SÓLIDOS DE HASTA 40 MM. CUERPO BOMBA, SOPORTE MOTOR Y TAPA 
SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO. CUERPO MOTOR EN ACERO INOXIDABLE. FABRICADAS CON MOTOR ASÍNCRONO A DOS POLOS Y CON 
PROTECCIÓN TÉRMICA INCORPORADA EN LA VERSIÓN MONOFÁSICA. SE SUMINISTRA CON 8 M DE CABLE CON ENCHUFE, 
CONDENSADOR E INTERRUPTOR DE NIVEL INCORPORADOS. IDEAL PARA TRABAJAR CON FOSAS SÉPTICAS Y PARA EL TRASVASE DE 
AGUA CON SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN. BOMBA PARA AGUA LIMPIA Y|O CARGADAS Y SUCIAS. INMERSIÓN MÁXIMA 5 MTS. 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 3         6 12 18 24 27 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 13.2 12.4  11.2   8.8   5.6      5 1.5 DRAFEX1 32-14MA  

 
 
PARA DRENAJE DE AGUAS CARGADAS Y SUCIAS, FUNCIONAMIENTO EN FOSAS SÉPTICAS Y PEQUEÑAS INSTALACIONES DE 
DEPURACIÓN. BOMBA PARA AGUA LIMPIA Y|O CARGADAS Y SUCIAS. INMERSIÓN MÁXIMA 8 MTS. 
CUERPO IMPULSIÓN Y SOPORTE SUPERIOR EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN. RODETE EN LATÓN CON PASO LIBRE DE MATERIAS EN 
SUSPENSIÓN DE 32 MM Ø. DOBLE SELLO MECÁNICO EN CERÁMICA | GRAFITO Y CERÁMICA | CARBURO DE SILICIO.  
ENVOLVENTE MOTOR Y ASA DE TRANSPORTE EN ACERO INOX. AISI 304. 
 
 
 

 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 1.5 3.0 6.0 9.0 12 16.8 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 7 6.7 5.9 5 3.7 1 1 DRAINEX 100 MA  

 
 

 
PARA DRENAJE DE AGUAS CARGADAS Y SUCIAS, FUNCIONAMIENTO EN FOSAS SÉPTICAS Y PEQUEÑAS INSTALACIONES DE 
DEPURACIÓN. PERMITE PASAJE DE SÓLIDOS DE HASTA ø 45 MM (DRAINEX 202) Y ø 60MM (DRAINEX 302). 
BOMBA PARA AGUA LIMPIA Y|O CARGADAS Y SUCIAS. INMERSIÓN MÁXIMA 9 MTS. 
CUERPO BOMBA, CUERPO IMPULSIÓN, CUERPO ASPIRACIÓN E IMPULSOR EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN.  
CIERRE MECÁNICO EN CARBURO DE SILICIO Y CERÁMICA. PIE BOMBA EN ACERO INOX. AISI 304, DESMONTABLE PARA ACOPLAMIENTO 
ACCESORIOS. JUNTAS EN NBR. EJE MOTOR EN ACERO INOX. AISI 420. 
 

 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 3.0 6.0 12       18       24     36 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS  

H   14.5 13.3 10.8 8 5.2  1.5 DRAINEX 202M A DRAINEX 202 | 400V 

H   11.2 10.7 9.2 7.4 5.6 2.3 1.5 DRAINEX 302M A DRAINEX 302 | 400V 
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BOMBAS SUMERGIBLES MONOBLOC, IMPULSOR VÓRTEX, PARA DRENAJE DE AGUAS CARGADAS. FUNCIONAMIENTO EN FOSAS 
SÉPTICAS, INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y VIVIENDAS PLURIFAMILIARES. EN INSTALACIONES DEPURADORAS. SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO PRESURIZADO. DRENAJE DE AGUAS FECALES RESIDENCIALES Y GARAJES. SISTEMA DE ACHIQUE DE AGUAS 
CARGADAS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, RESTAURANTES, ETC. APLICACIONES GENERALES DE ACHIQUE EN INDUSTRIAS, 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, EXCAVACIONES Y EN OBRA CIVIL. APLICACIONES DE ACHIQUE DE POZOS NEGROS Y FOSAS 
SÉPTICAS. BOMBA PARA AGUA LIMPIA Y|O CARGADAS Y SUCIAS. INMERSIÓN MÁXIMA 9 MTS. Ø PASO DE SÓLIDOS DE 45 MM, 
IMPULSIÓN DN 50. CUERPO BOMBA, CUERPO IMPULSIÓN, CUERPO ASPIRACIÓN, IMPULSOR Y CUERPO INTERMEDIO EN ACERO GRIS DE 
FUNDICIÓN. DOBLE CIERRE MECÁNICO EN CARBURO DE SILICIO, GRAFITO Y OXIDO DE ALÚMINA. PIE BOMBA EN ACERO INOX. AISI 304, 
DESMONTABLE PARA ACOPLAMIENTO ACCESORIOS. JUNTAS EN NBR. TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. 
 
 
 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 6.0 12 24 30 36     48 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS  

H   20.70   18.6  13.7   12   9.3 2 5  DRAINEX 402 | 400V 

 
BOMBAS SUMERGIBLES MONOBLOC, IMPULSOR VÓRTEX, PARA DRENAJE DE AGUAS CARGADAS. FUNCIONAMIENTO EN FOSAS 
SÉPTICAS, INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y VIVIENDAS PLURIFAMILIARES. EN INSTALACIONES DEPURADORAS. SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO PRESURIZADO. DRENAJE DE AGUAS FECALES RESIDENCIALES Y GARAJES. SISTEMA DE ACHIQUE DE AGUAS 
CARGADAS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, RESTAURANTES, ETC. APLICACIONES GENERALES DE ACHIQUE EN INDUSTRIAS, 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, EXCAVACIONES Y EN OBRA CIVIL. APLICACIONES DE ACHIQUE DE POZOS NEGROS Y FOSAS 
SÉPTICAS. BOMBA PARA AGUA LIMPIA Y|O CARGADAS Y SUCIAS. INMERSIÓN MÁXIMA 9 MTS. Ø PASO DE SÓLIDOS DE 45 MM, 
IMPULSIÓN DN 50. CUERPO BOMBA, CUERPO IMPULSIÓN, CUERPO ASPIRACIÓN, IMPULSOR Y CUERPO INTERMEDIO EN ACERO GRIS DE 
FUNDICIÓN. DOBLE CIERRE MECÁNICO EN CARBURO DE SILICIO, GRAFITO Y OXIDO DE ALÚMINA. PIE BOMBA EN ACERO INOX. AISI 304, 
DESMONTABLE PARA ACOPLAMIENTO ACCESORIOS. JUNTAS EN NBR. TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. 
 
 
 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 POTENCIA TIPO 

Q 6.0       18       24 30       36     45 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS  

H 27.4 23.5 21.2 19.1 16.8 12 5  DRAINEX 501 | 400V 

H 30.1 26.8 24.5 22.2 20 0 5  DRAINEX 502* | 400V 

 
KIT DR PARA MODELOS SERIE 400|500|600 
 
KIT VERSIÓN ESTACIONARIA        KIT VERSIÓN TRANSPORTABLE    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

BOMBAS SUMERGIBLES MONOCELULARES CON IMPULSOR ABIERTO, INTERRUPTOR DE NIVEL Y 10 M DE CABLE ELÉCTRICO DE 
ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO. CONDENSADOR INCORPORADO. BOMBAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA EL 
DRENAJE DE AGUAS DE INFILTRACIÓN, VACIADO DE PISCINAS, EL DRENAJE DE SÓTANOS, POZOS NEGROS ETC. FÁCIL DE INSTALAR. CON 
RACOR DE PLÁSTICO UNIVERSAL PARA LA CONEXIÓN DE MANGUERAS DE PLÁSTICO DE DIFERENTES DIÁMETROS. FABRICADAS CON 
SELLO MECÁNICO Y FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL EJE DE LA BOMBA. CUERPO DE LA BOMBA, TURBINA, ASA Y FILTRO DE ASPIRACIÓN 
EN TECNO POLÍMERO REFORZADO. SELLO MECÁNICO EN CERÁMICA Y GRAFITO. EJE Y CUERPO MOTOR EN ACERO INOXIDABLE CON 
CAMISA PROTECTORA EN LA PARTE DEL SELLO MECÁNICO.PASAJE DE SÓLIDOS 5MM. INMERSIÓN MÁXIMA 7 MTS. 
 
 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0.6         3       4.8         6 10.5    14.8 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H   5.8 4  2 0.2   0.15 DRENAP 6-6MA  

BOMBA DILACERADORA SUMERGIBLE PARA DRENAJE Y AGUAS FECALES, FABRICADA CON UN SISTEMA TRITURADOR ROBUSTO Y ASA 
DE TRANSPORTE, CON DOBLE CIERRE MECÁNICO CON CÁMARA DE ACEITE Y RETÉN. BOMBA DILACERA DORA CON SISTEMA DE CORTE 
REGULABLE. CUERPO BOMBA, SISTEMA TRITURADOR Y TAPA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO. FABRICADA CON DOBLE SELLO 
MECÁNICO, CON CÁMARA DE ACEITE Y RETEN.SE SUMINISTRA CON 8 M DE CABLE ELÉCTRICO CON ENCHUFE, PROTECTOR TÉRMICO E 
INTERRUPTOR DE NIVEL INCORPORADOS EN LOS MODELOS MONOFÁSICOS. BOMBA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA TRITURAR 
SÓLIDOS, PARA EL BOMBEO DE AGUA EN TUBERÍAS EXISTENTES DE REDUCIDO DIÁMETRO Y PARA ELEVAR EL AGUA A GRAN ALTURA. 
BOMBA PARA AGUA LIMPIA Y|O CARGADAS Y SUCIAS. INMERSIÓN MÁXIMA 9 MTS. 

 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 3 4 6 12 15      22 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H   5.2 4.4  2.8    0.5 GRINCOR C 7-7MA  

H   23  22 21 17 14 5 2 GRINCOR 18-18MA  
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BOMBAS SUMERGIBLES MONOCELULARES CON IMPULSOR ABIERTO, INTERRUPTOR DE NIVEL Y 10 M DE CABLE ELÉCTRICO DE 
ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO. CONDENSADOR INCORPORADO. BOMBAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA EL 
DRENAJE DE AGUAS DE INFILTRACIÓN, VACIADO DE PISCINAS, EL DRENAJE DE SÓTANOS, POZOS NEGROS ETC. FÁCIL DE INSTALAR. CON 
RACOR DE PLÁSTICO UNIVERSAL PARA LA CONEXIÓN DE MANGUERAS DE PLÁSTICO DE DIFERENTES DIÁMETROS. FABRICADAS CON 
SELLO MECÁNICO Y FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL EJE DE LA BOMBA. CUERPO DE LA BOMBA, TURBINA, ASA Y FILTRO DE ASPIRACIÓN 
EN TECNO POLÍMERO REFORZADO. SELLO MECÁNICO EN CERÁMICA Y GRAFITO. EJE Y CUERPO MOTOR EN ACERO INOXIDABLE CON 
CAMISA PROTECTORA EN LA PARTE DEL SELLO MECÁNICO.PASAJE DE SÓLIDOS 35MM. INMERSIÓN MÁXIMA 7 MTS. 
 

 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) POTENCIA TIPO 

Q 0 3 6 9 12 13.5 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 8 7 6 4.3 2    1 1 KONA V 750P M 

 

 

BOMBAS SUMERGIBLES, DILACERADORAS, PARA DRENAJE DE AGUAS CARGADAS, CON FILAMENTOS. PAR 750A DRENAJE DE AGUAS 
CARGADAS Y SUCIAS, FUNCIONAMIENTO EN FOSAS SÉPTICAS DOMESTICAS. EL SISTEMA DE TRITURACIÓN ESTÁ FABRICADO EN MICRO 
FUSIÓN DE ACERO INOXIDABLE, QUE LE CONFIERE LA ROBUSTEZ Y DURABILIDAD DEL SISTEMA DE CORTE INCLUSO EN CONDICIONES 
SEVERAS DE OPERACIÓN. BOMBA PARA AGUA LIMPIA Y|O CARGADAS Y SUCIAS. INMERSIÓN MÁXIMA 9 MTS. CIERRE MECÁNICO: 
ALÚMINA-CARBURO DE SILICIO CUERPO DE ASPIRACIÓN: FUNDICIÓN GG20 CUERPO DE IMPULSIÓN: ACERO INOXIDABLE AISI 304 
CUERPO ENVOLVENTE: ACERO INOXIDABLE AISI 304 EJE BOMBA: ACERO INOXIDABLE AISI 420 ENVOLVENTE MOTOR: ACERO 
INOXIDABLE AISI 304 IMPULSORES: PBT + 30% GF REFORZADO CON LÁMINA DE ACERO JUNTAS: NBR MATERIAL DEL PIE-BASE: ACERO 
GRIS DE FUNDICIÓN PINTADO. 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 1.2 3.6 4.8 6.0 7.2     8.4 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H   19.4   14.1  11.2  8  4.6 0.9 1.2 VIGICOR 150MA  

 
 
 
EVACUACIÓN DE AGUAS CLARAS, FUNCIONAMIENTO EN FUENTES DECORATIVAS, ETC.  
BOMBA PARA AGUA LIMPIA. INMERSIÓN MÁXIMA 4 MTS. CUERPO BOMBA Y REJILLA ASPIRACIÓN EN TECNOPOLIMERO. IMPULSOR EN 
TECNOPOLIMERO. DOBLE JUEGO DE RETENES Y JUNTAS EN NBR. 
 
 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0.6 1.2 2.4 3.6 4.8        5.7 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H   4.3   4.3   3.4  2.5   1.2  0.3 0.15 VIGILA 100 MCA  

 
 
PARA EVACUACIÓN DE AGUAS DE INFILTRACIÓN, VACIADO DE PISCINAS, O PARA EL FUNCIONAMIENTO EN FUENTES DECORATIVAS Y 
CASCADAS DE AGUA. BOMBA PARA AGUA LIMPIA. INMERSIÓN MÁXIMA 8 MTS. PUEDE TRABAJAR HORIZONTAL O VERTICALMENTE. 
TAPA IMPULSIÓN, TUBO ENVOLVENTE BOMBA, TUBO ENVOLVENTE MOTOR Y FILTRO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. IMPULSOR EN 
PLÁSTICO ELASTÓMERO, REFORZADO CON LÁMINA DE ACERO. DIRECCIONAL Y PIE BOMBA EN TECNO POLÍMERO. EJE MOTOR EN ACERO 
INOXIDABLE AISI 420. CIERRE MECÁNICO EN CARBURO DE SILICIO Y ÓXIDO DE ALÚMINA. JUNTAS EN NBR.  

 
 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 1.5 3.0 9.0 10.5 13.5 16.5 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 13.2 12.8 10.4 9.4 6.5 2.5 1.2 VIGILA SS 1250  

 
PARA DRENAJE DE AGUAS CARGADAS Y SUCIAS, FUNCIONAMIENTO EN FOSAS SÉPTICAS Y PEQUEÑAS INSTALACIONES DE 
DEPURACIÓN. BOMBA PARA AGUA LIMPIA Y|O CARGADAS Y SUCIAS. INMERSIÓN MÁXIMA 8 MTS. PUEDE TRABAJAR HORIZONTAL O 
VERTICALMENTE. TAPA IMPULSIÓN, TUBO ENVOLVENTE BOMBA Y TUBO ENVOLVENTE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. 
IMPULSOR EN TECNOPOLIMERO.35 MM. DE PASO LIBRE DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN. PIE BOMBA, VOLUTA Y TAPA VOLUTA EN 
POLIPROPILENO CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO. EJE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 420. CIERRE MECÁNICO EN ÓXIDO DE 
ALÚMINA Y CARBURO DE SILICIO. JUNTAS EN NBR. 

 
 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 1.5 3.0 9.0 15 18 19.2 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 11.1 10.5 8 4.5 2.5 1.2 1.2 VIGILEX SS 1350  

 
PARA DRENAJE DE AGUAS CARGADAS Y SUCIAS, FUNCIONAMIENTO EN FOSAS SÉPTICAS Y PEQUEÑAS INSTALACIONES DE 
DEPURACIÓN. PERMITE PASAJE DE SÓLIDOS DE 45 MM Y, ø 60 MM.  
BOMBA PARA AGUA LIMPIA Y|O CARGADAS Y SUCIAS. INMERSIÓN MÁXIMA 9 MTS. 
CUERPO BOMBA, CUERPO IMPULSIÓN, CUERPO ASPIRACIÓN E IMPULSOR EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN.  
CIERRE MECÁNICO EN CARBURO DE SILICIO Y CERÁMICA. JUNTAS EN NBR. EJE MOTOR EN ACERO INOX. AISI 420 
 

 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 3.0 6.0 12 18 24 36 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS  

H   9.2  8.6   7    5.1   3.2               2  WQ 200 A | 400V 

 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0 12       24 36 48 60 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS  

H  12   10 8.5  7   5     2.5              3  WQ 300 A | 400V 
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ACCESORIOS VARIOS 
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AUTOMÁTICO NIVEL CON CONTRAPESO + 3 MTS CABLE DOBLE FUNCIÓN MODELO FLOT 3 CP 
 
 
 
 

 
AUTOMÁTICO NIVEL MOUSE 750 B H05 RNF 3X1 DOBLE FUNCIÓN 20 AMP  250V CON CONTRAPESO 5 MTS CABLE 7.4MM DIÁMETRO: 
CONTROL DE NIVEL VERTICAL ÓPTIMO PARA APLICACIONES EN ESPACIOS REDUCIDOS, DONDE LOS FLOTADORES NORMALES NO  

TENDRÍAN ESPACIO PARA MOVERSE. PERMITE AL USUARIO AJUSTAR SEGÚN LO DESEE LOS NIVELES DEL MÍNIMO Y EL MÁXIMO,  

DESPLAZANDO LOS CUERPOS FLOTANTES FIJADOS AL EJE. ADECUADO PARA EL CONTROL DE NIVEL EN INSTALACIONES DE AGUAS  

BLANCAS, TURBIAS, INDUSTRIALES Y QUÍMICAS. 

 
 
 
 

 
 
CARTUCHO CARBÓN ACTIVADO 10"        
CARTUCHO HILO BOBINADO 10" 
CARTUCHO RETICULADO MALLA INOXIDABLE 10"        
CARTUCHO SALES DE POLIS FOSFATO 10" 
 
 
 
 
 
 
CONTENEDOR 1”X1” 10” PARA FILTROS 
 

 
 
 
EC-04 | EMPALME RESINA PARA BOMBA SUMERGIBLE 
EMPALME TERMO CONTRAÍBLE PARA BOMBA SUMERGIBLE 25 CM 
 
 
 
 
 
     
 
EYECTOR KIT E30 INCLUYE VÁLVULA DE RETENCIÓN Y NIPLE  
 
 

 
 
FLEXIBLE 100 CM 1" M|H CON CODO 
FLEXIBLE 100 CM 1" M|H RECTO 
FLEXIBLE 100 CM 11|2" M|H RECTO 
FLEXIBLE 100 CM 11|4" M|H RECTO 
FLEXIBLE 60 CM 1" M|H CON CODO 
FLEXIBLE 80 CM 1" M|H CON CODO 
FLEXIBLE 80 CM 1" M|H CON RECTO        
 
 
HIDROSFERA 1 LTS | ROSCA 1|4´  SIN MANTENIMIENTO 
HIDROSFERA 3 LTS ROSCA 1" ´  SIN MANTENIMIENTO 
HIDROSFERA 5 LTS ROSCA 1" ´  SIN MANTENIMIENTO 
HIDROSFERA 8 LTS | ROSCA 1"  SIN MANTENIMIENTO 
HIDROSFERA 24 LTS | ROSCA 1"  SIN MANTENIMIENTO 
HIDROSFERA 50 LTS ROSCA 1" ´  SIN MANTENIMIENTO 
HIDROTUBO 60 LTS | ROSCA 1"  SIN MANTENIMIENTO 
 
 
KIT CONTROL 01 AIR SWITCH HIDROMASAJE 
KIT CONTROL 02 AIR SWITCH HIDROMASAJE  
      

 
 
LLAVE 5 VÍAS 
 
LLAVE 5 VÍAS 1" INOXIDABLE 304 CON VÁLVULA DE RETENCIÓN INTEGRADA 
 
 
 
MANÓMETRO 10 BAR 1|4R CAJA ACERO INOXIDABLE CON GLICERINA   
 
MANÓMETRO 10 BAR 1|4R CAJA PLASTICA  
 
 
 
PRESOSTATO + CUADRO CONTROL DIGITAL SWITCHMATIC PRD-2  
PRESOSTATO HASTA 12 BAR | PR24 
PRESOSTATO HASTA 6 BAR | PR12 
 
 
 
 
 
SAFEMATIC SFM 16  
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TANQUE HIDRONEUMÁTICO 100 LTS SOLO C|P | CON MANTENIMIENTO 
TANQUE HIDRONEUMÁTICO 200 LTS SOLO C|P | CON MANTENIMIENTO 
TANQUE HIDRONEUMÁTICO 300 LTS SOLO C|P | CON MANTENIMIENTO  
TANQUE HIDRONEUMÁTICO 500 LTS SOLO C|P  | CON MANTENIMIENTO 
TANQUE HIDRONEUMÁTICO 80 LTS SOLO C|P  | SIN MANTENIMIENTO 
 
 
PARA EL SUMINISTRO AUTOMÁTICO DE AGUA EN VIVIENDAS. TAMBIÉN PREPARADO PARA FUNCIONAR CON AGUAS LIGERAMENTE CARGADAS DE ARENA. 
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE DESCONEXIÓN CUANDO LA BOMBA FUNCIONA SIN AGUA Y EVITA EL GOLPE DEL ARIETE.  
NO PRECISA MANTENIMIENTO NI PRECARGA DE AIRE. COMPLETAMENTE SILENCIOSO. CON VÁLVULA DE RETENCIÓN, CIRCUITO ELECTRÓNICO DE CONTROL Y PULSADOR 
DE REARME INCORPORADOS Y AUTOMÁTICO. LEDS INDICADORES DE LÍNEA, BOMBA EN MARCHA Y AVERÍA. CUERPO PRINCIPAL, SOPORTE MEMBRANA Y CUERPO 
INTERIOR EN POLIAMIDA CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO. MEMBRANA DE CAUCHO NATURAL. TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO 60°. 
 
MODELOS DISPONIBLES: 
 
COPRES 10C | PRESURIZADOR ELECTRONICO CON MANOMETRO 180º CABLEADO                                
 

 
 
 

 
 

KIT L 02 | PRESURIZADOR ELECTRÓNICO CON MANÓMETRO 90º CABLEADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSDRIVE 05 AM NP | PRESURIZADOR ELECTRÓNICO CON MANÓMETRO 180º CABLEADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSDRIVE AM NP | PRESURIZADOR ELECTRÓNICO CON MANÓMETRO 90º CABLEADO 
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SUMERGIBLES  
COMPLETAS Y|O MONOBLOCK 
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APLICACIONES: RIEGO, TRANSVASE Y CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS. INMERSIÓN MÁXIMA 12 MTS. 
ENVOLVENTE EXTERIOR, CUERPO IMPULSIÓN, IMPULSORES, FILTRO ENVOLVENTE MOTOR Y EJE DE BOMBA EN ACERO INOX. AISI 304. 
EJE MOTOR EN ACERO INOX. AISI 303. DIFUSORES EN TECNOPOLIMERO. DOBLE SELLO MECÁNICO EN CERÁMICA|GRAFITO|NBR.  
SE SUMINISTRA CON 10 MTS. DE CABLE Y AUTOMÁTICO DE NIVEL. 
ACUARIA 07 4M A N CONDENSADOR INTERNO | ACUARIA 07 4M A CCE CONDENSADOR EXTERNO. 
 

 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H   44   39.3   34.4  28 20.7      13 0.75 ACUARIA 07 4M A N  

H   44   39.3   34.4  28 20.7      13 0.75 ACUARIA 07 4M A CCE  

 
 

 
APLICACIONES: RIEGO, TRANSVASE Y CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS. INMERSIÓN MÁXIMA 7 MTS. 
ENVOLVENTE EXTERIOR, CUERPO IMPULSIÓN, IMPULSORES, FILTRO ENVOLVENTE MOTOR Y EJE DE BOMBA EN ACERO INOX. AISI 304. 
EJE MOTOR EN ACERO INOX. AISI 303. DIFUSORES EN TECNOPOLIMERO. SELLO MECÁNICO EN CERÁMICA | GRAFITO|NBR.  
SE SUMINISTRA CON 10 MTS. DE CABLE Y AUTOMÁTICO DE NIVEL. 
 
 

 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0.5 2.0 3.0 4.0 5.0 5.5 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H  42   37 30  21 10      1 1.2 MISTI M 2-35M A  

 
 

 
APLICACIONES: RIEGO, TRANSVASE Y CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS. INMERSIÓN MÁXIMA 15 MTS. 
ENVOLVENTE EXTERIOR, CUERPO IMPULSIÓN, IMPULSORES, FILTRO ENVOLVENTE MOTOR Y EJE DE BOMBA EN ACERO INOX. AISI 304. 
EJE MOTOR EN ACERO INOX. AISI 303. DIFUSORES EN TECNOPOLIMERO. DOBLE SELLO MECÁNICO EN CERÁMICA | GRAFITO|NBR.  
SE SUMINISTRA CON 12 MTS. DE CABLE Y AUTOMÁTICO DE NIVEL. 
 
 

 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0.6 1.2 3.0 4.2 4.8 6.0 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H  62   61 51  39 31      18 1.25 MISTI T 4-35M A  

 
APLICACIONES: RIEGO, TRANSVASE Y CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS. INMERSIÓN MÁXIMA PARA LOS MOTORES 28MTS.  
EJE DE MOTOR Y CARCASA: INOX 304. TURBINAS RADIALES EN PLÁSTICO (POM), DIFUSORES, VÁLVULA DE RETENCIÓN EN  
RESINA TERMO PLÁSTICA. SE SUMINISTRAN CON CABLE 30MTS EN UN SOLO TRAMO + CUERDA Y TABLERO DE COMANDO. 
 

 
 
 
 
 
 

 
APLICACIONES: RIEGO, TRANSVASE Y CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS. INMERSIÓN MÁXIMA PARA LOS MOTORES 75MTS.  
EJE DE MOTOR Y CARCASA: INOX 304. TURBINAS RADIALES EN PLÁSTICO (POM), DIFUSORES, VÁLVULA DE RETENCIÓN EN  
RESINA TERMO PLÁSTICA. SE SUMINISTRAN CON CABLE 30MTS EN UN SOLO TRAMO Y TABLERO DE COMANDO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

THERA4P C 02-40 30M CBM 5-
2 HP 0.5 II 4” 

∆H (MTS) 
 

40 
 

37 
 

30 
 

20 
 

7 
 
 

THERA4P C 02-50 30M CBM 5-
2 HP 0.75 II 4” 

∆H (MTS) 
 

56 
 

50 
 

43 
 

30 
 

10 
 
 

THERA4P C 02-70 30M CBM 5-
2 HP 1  II 4” 

∆H (MTS) 
 

70 
 

63 
 

53 
 

36 
 

12 
 
 

THERA4P C 02-90 30M CBM 5-
2 HP 1.5  II 4” 

∆H (MTS) 
 

98 
 

90 
 

74 
 

50 
 

16 
 
 

VI-T 4P C 02-70 30M 5-2 II 4” 
HP 1 II 

∆H (MTS) 
 

70 
 

63 
 

53 
 

36 
 

12 
 
 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 1.0 2.0 3.0 4.0 6.0 

THERA4P C 04-80  30M CBM 
5-2 HP 2 II 4” 

∆H (MTS) 
 

100 
 

97 
 

93 
 

87 
 

74 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 1 2 3 4 5.5 

SATURN4 03 13  | HP 1 II 230V ∆H (MTS) 
 

93 
 

85 
 

77 
 

65 
 

45 
 

8 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 0.6 1.2 1.8 2.4 2.7 

THERA3P C 02-20  30M CBM 
5-2 HP 0.75 II 3” 

∆H (MTS) 
 

84 
 

81 
 

74 
 

60 
 

37 
 

23 
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SUMERGIBLES PARTE 
HIDRAULICA 
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BOMBA SUMERGIBLE DE 4” MULTIETAPA CON IMPULSORES FLOTANTES. RIEGO, TRANSVASE Y CONJUNTOS HIDRONEUMÁTICOS. PERFORMANCE DE 
ACUERDO A: GB|T2816-2002. EJE DE MOTOR Y CARCASA: INOX 304.ENTRADA Y SALIDA: BRONCE, ROTORES, DIFUSORES Y VÁLVULA DE 
RETENCIÓN: RESINA TERMOPLÁSTICA PPO.4 PULGADAS. 

 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 

100QJ814 | HP 4 ∆H (MTS) 87 68 63 57 50 42 

 
 
BOMBA SUMERGIBLE DE 4” MULTIETAPA CON IMPULSORES FLOTANTES; APLICACIONES: CIVIL, AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, SUMINISTROS HÍDRICO, 
RIEGO POR ASPERSIÓN, PRESURIZACIÓN, ANTI INCENDIO. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE A LA ABRASIÓN, EL PLANO FRONTAL, JUNTO CON LOS 
IMPULSORES FLOTANTES, GARANTIZAN UNA CONFIGURACIÓN EXTREMADAMENTE RESISTENTE A LA ABRASIÓN, SOPORTES SUPERIORES E 
INFERIORES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE MICRO FUNDIDO PARA ASEGURAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, LA ROBUSTEZ Y UN 
ACOPLAMIENTO RÍGIDO CON EL MOTOR, EL EJE DE LA BOMBA HEXAGONAL ASEGURA UN ARRASTRE EFICAZ DEL IMPULSOR. VÁLVULA ANTI 
RETORNO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRADA EN EL CABEZAL, PERMITE DESCARGAR EL PESO DE LA COLUMNA DE AGUA Y LOS POSIBLES GOLPES 
DE ARIETE EN EL MISMO CABEZAL, PROTEGIENDO LOS IMPULSORES Y LOS DIFUSORES. 

 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 0.6 1.2 2.4 3.6 4.8 

4STM 3-14 | HP 1.5 ∆H (MTS) 110 102 98 88 66 35 

 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 2.4 4.8 7.2 9.6 12 

4STM 8-13 | HP 3 ∆H (MTS) 81 74 68 62 52 30 

 
LA BOMBA ES4 ES UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 4 PULGADAS MULTIETAPA CON IMPULSORES FLOTANTES. 
APLICACIONES: CIVIL, AGRÍCOLA E INDUSTRIAL. SUMINISTROS HÍDRICO. RIEGO POR ASPERSIÓN. PRESURIZACIÓN. ANTI INCENDIO.  
CONSTRUCCIÓN RESISTENTE A LA ABRASIÓN. EL PLANO FRONTAL, JUNTO CON LOS IMPULSORES FLOTANTES, GARANTIZAN UNA CONFIGURACIÓN 
EXTREMADAMENTE RESISTENTE A LA ABRASIÓN. SOPORTES SUPERIORES E INFERIORES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE MICRO FUNDIDO 
PARA ASEGURAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, LA ROBUSTEZ Y UN ACOPLAMIENTO RÍGIDO CON EL MOTOR. EL EJE DE LA BOMBA 
HEXAGONAL ASEGURA UN ARRASTRE EFICAZ DEL IMPULSOR. VÁLVULA ANTI RETORNO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRADA EN EL CABEZAL. 
PERMITE DESCARGAR EL PESO DE LA COLUMNA DE AGUA Y LOS POSIBLES GOLPES DE ARIETE EN EL MISMO CABEZAL, PROTEGIENDO LOS 
IMPULSORES Y LOS DIFUSORES 
 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 6 9 12 18 27 

EFL 8 | HP 3 ∆H (MTS) 45 40 38 34 26 11 

 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 

ES4 02 20 | HP 1.5 
 

∆H (MTS 139 127 120 111 90 60 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 1.2 1.8 2.4 3.0 4.2 

ES4 03 11 | HP 1 
 

∆H (MTS) 
 

72 68 64 58 29 26 

ES4 03 16 | HP 1 
 

∆H (MTS) 
 

106 101 95 83 70 33 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 3.0 4.2 5.4 7.2 8.4 

ES4 06 10 | HP 1.5 
 

∆H (MTS) 62 53 48 41 29 18 

ES4 06 14 | HP 2 
 

∆H (MTS) 90 77 71 63 46 28 

ES4 06 20 | HP 3 
 

∆H (MTS) 125 107 97 86 62 40 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 4.8 6.0 8.4 10.8 12 

ES4 08 08 | HP 2 
 

∆H (MTS) 52 48 46 39 29 24 

ES4 08 17 | HP 4 
 

∆H (MTS) 108 98 94 79 58 46 

 
MODELO 

ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 6.0 8.4 10.8 13.2 15.6 

ES4 12 14 | HP 4 
 

∆H (MTS) 89 76 67 56 43 28 

 ES4 12 19 | HP 4 
 

∆H (MTS) 120 102 91 76 58 37 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 8.4 12 15.6 19.2 24 

ES4 16 11 | HP 4 
 

∆H (MTS) 70 57 49 41 31 18 

ES4 16 15 | HP 5.5 
 

∆H (MTS) 97 79 69 58 46 27 

ES4 16 20 | HP 7.5 
 

∆H (MTS) 125 102 89 74 60 37 
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BOMBA SUMERGIBLE DE 4” MULTIETAPA CON IMPULSORES FLOTANTES. 
APLICACIONES: CIVIL, AGRÍCOLA E INDUSTRIAL. SUMINISTROS HÍDRICO. RIEGO POR ASPERSIÓN. PRESURIZACIÓN. ANTI INCENDIO.  
CONSTRUCCIÓN RESISTENTE A LA ABRASIÓN. EL PLANO FRONTAL, JUNTO CON LOS IMPULSORES FLOTANTES, GARANTIZAN UNA CONFIGURACIÓN 
EXTREMADAMENTE RESISTENTE A LA ABRASIÓN. SOPORTES SUPERIORES E INFERIORES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE MICRO FUNDIDO 
PARA ASEGURAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, LA ROBUSTEZ Y UN ACOPLAMIENTO RÍGIDO CON EL MOTOR. EL EJE DE LA BOMBA 
HEXAGONAL ASEGURA UN ARRASTRE EFICAZ DEL IMPULSOR. VÁLVULA ANTI RETORNO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRADA EN EL CABEZAL. 
PERMITE DESCARGAR EL PESO DE LA COLUMNA DE AGUA Y LOS POSIBLES GOLPES DE ARIETE EN EL MISMO CABEZAL, PROTEGIENDO LOS 
IMPULSORES Y LOS DIFUSORES. 

 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 

PH4P 02 10 5 | HP 0.75 
 

∆H (MTS) 
 

69 63 60 55 44 29 

PH4P 02 20 5 | HP 1.5 
 

∆H (MTS) 
 

139 127 120 111 90 60 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 1.2 1.8 2.4 3.0 4.2 

PH4P 03 11 5 | HP 1 
 

∆H (MTS) 
 

72 68 64 58 29 26 

PH4P 03 16 5 | HP 1.5 
 

∆H (MTS) 
 

106 101 95 83 70 33 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 2.4 3.0 4.2 5.4 6 

PH4P 04 16 5 | HP 2 
 

∆H (MTS) 
 

102 96 92 77 57 46 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 3.0 4.2 5.4 7.2 8.4 

PH4P 06 10 5 | HP 1.5 
 

∆H (MTS) 62 53 48 41 29 18 

PH4P 06 14 5 | HP 2 
 

∆H (MTS) 90 77 71 63 46 28 

PH4P 06 20 5 | HP 3 
 

∆H (MTS) 125 107 97 86 62 40 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 4.8 6.0 8.4 10.8 12 

PH4P 08 08 5 | HP 2 
 

∆H (MTS) 52 48 46 39 29 24 

PH4P 08 13 5 | HP 3 
 

∆H (MTS) 82 75 71 59 40 30 

MODELO ALTURA CAUDAL M³|HR 

  0 8.4 12 15.6 19.2 24 

PH4P 16 20 5 | HP 7.5 
 

∆H (MTS) 125 102 89 74 60 37 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 - 24 - 

 

24 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
SUMERGIBLES MOTORES 
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MODELO 4 QDDY: | TRIFÁSICOS: 

 
MOTORES SUMERGIDOS IP58 AISLAMIENTO CLASE B PARA ACOPLAMIENTO A BOMBAS DE POZO DE 4”. CON ACOPLE SEGÚN NORMA NEMA MG-
1.18. 388.ESTOS MOTORES CUENTAN CON UN ROTOR BAÑADO EN LÍQUIDO REFRIGERANTE DE ACEITE COMPATIBLE CON EL USO ALIMENTARIO Y 
CON HOMOLOGACIÓN DE FDA. EL ESTATOR ES REBOBINABLE Y PERMITE UNA OPERACIÓN FIABLE Y DURADERA. 
 SE PRESENTAN EN EJECUCIONES TRIFÁSICAS HASTA 3 KW EN 230 0 400V CON CHICOTE, 50 HZ. INMERSIÓN MÁXIMA 20 MTS. 

 
 

MODELO MO3 Y MO4 S:| MONOFÁSICOS | TRIFÁSICOS: 
 
 

MOTORES SUMERGIDOS 3” Y 4” EN UN BAÑO LÍQUIDO REFRIGERANTE. LA ELECCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GARANTIZA ÓPTIMAS 
PRESTACIONES OPERATIVAS. UNA CALIDAD SUPERIOR, UNA FIABILIDAD SEGURA Y UNA FÁCIL INSTALACIÓN. CARCASA EXTERIOR DE ACERO 
INOXIDABLE. ELEMENTO SALIENTE DEL EJE Y COTAS DE ACOPLAMIENTO SEGÚN NORMAS NEMA. ESTATOR REBOBINABLE. MOTOR EN CLASE DE 
AISLAMIENTO F. NIVEL DE PROTECCIÓN: IP68. LÍQUIDO DE RELLENO EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PARA ACEITES EN CONTACTO CON 
SUSTANCIAS ALIMENTICIAS. FUELLE DE COMPENSACIÓN PARA LA DILATACIÓN DEL LÍQUIDO INTERNO. CARGA AXIAL SOPORTADA POR LOS 
COJINETES OBLICUOS DE BOLAS. CIERRE MECÁNICO CON PROTECCIÓN ANTI ARENA. INMERSIÓN MÁXIMA 200 MTS.  

 
MÁXIMO NÚMERO DE ARRANQUES HORARIOS DISTRIBUIDOS DE FORMA EQUITATIVA: 30 PARA PUESTA EN MARCHA DIRECTA.20 PARA PUESTA EN 
MARCHA CON IMPEDANCIAS. MÁXIMA DESVIACIÓN CONCEDIDA SOBRE LA TENSIÓN DE LÍNEA RESPECTO A LA TENSIÓN NOMINAL: 230V ±10%, 
400V ±10%. TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 35°C. LA TEMPERATURA MÁXIMA SE ENTIENDE PARA MOTORES QUE TRABAJAN EN UNA 
INSTALACIÓN, CAPAZ DE ASEGURAR UN FLUJO DE AGUA ENTORNO A LA CARCASA DEL MOTOR DE AL MENOS 0,08 M|S. CABLE DE ALIMENTACIÓN 
EXTRAÍBLE PROVISTO DE CONECTOR ESTANCO DE 1.5MTS 

 
SE PRESENTAN EN EJECUCIONES MONOFÁSICAS HASTA 2.2 KW 220 - 240V, 50 HZ. HASTA 5.5 KW EN TRIFÁSICAS 230 O 400 V, 50 HZ. 
LOS EQUIPOS MONOFÁSICOS NO INCLUYEN CONDENSADOR. 
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TRATAMIENTO DE AGUA 
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EQUIPO OSMOSIS INVERSA 5 ETAPAS NW-RO50-A1 
 

 
SU SISTEMA DE PURIFICACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA FUNCIONA A TRAVÉS DE 5 ETAPAS, LOGRANDO LA 
ELIMINACIÓN DE SEDIMENTOS, VIRUS Y BACTERIAS. ADEMÁS, INCLUYE BOMBA DE PRESIÓN DE AGUA. IDEAL 
PARA BRINDAR PUREZA Y SALUD A QUIENES MÁS IMPORTAN. INCLUYE BOMBA DE PRESIÓN DE AGUA, PURIFICA 
AGUA RESIDENCIAL Y DE POZO, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. EN LA ÓSMOSIS INVERSA, O RO (POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS), SE ENCUENTRAN FILTROS DE AGUA INSTALADOS PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE 
SÓLIDOS DISUELTOS Y PARTÍCULAS PRESENTES EN EL AGUA POTABLE. UNA MEMBRANA RECOGE ESTOS SÓLIDOS 
A MEDIDA QUE EL AGUA PASA A TRAVÉS DEL FILTRO. LO BIEN QUE FUNCIONE UN SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA 
DEPENDE DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS SÓLIDOS, SU CONCENTRACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA Y EL 
TIPO DE MEMBRANA EMPLEADA. LOS SISTEMAS DE FILTRADO DE AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA PUEDEN TRATAR 
POR LO GENERAL DE 37 A 190 LITROS DE AGUA AL DÍA.      
 
OSMOSIS INVERSA 
 
LA PRESIÓN OSMÓTICA PROVOCA QUE EL AGUA SE MUEVA A TRAVÉS DE UNA MEMBRANA A PARTIR DE UNA 
SOLUCIÓN QUE TIENE UNOS SÓLIDOS A UNA SOLUCIÓN QUE TIENE UNA MAYOR CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS. EL 
PROCESO SE LLAMA ÓSMOSIS. MEDIANTE LA INVERSIÓN DE ESTE PROCESO, EL AGUA PUEDE FILTRARSE POR LA 
MEMBRANA A MEDIDA QUE PASA A PARTIR DE UNA SOLUCIÓN CON ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS A UNA 
SOLUCIÓN DILUIDA QUE CONTIENE ALGUNOS SÓLIDOS. AGREGAR PRESIÓN EN EL LADO DE ALTA 
CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS DE LA MEMBRANA SE REVIERTE DE FORMA NATURAL PROVOCANDO LA ÓSMOSIS. 
LOS SISTEMAS DE ÓSMOSIS INVERSA INCLUYEN UN PRE FILTRO QUE ATRAPA LOS SEDIMENTOS: LA MEMBRANA 
RO, QUE ESTÁ HECHA POR LO GENERAL DE FIBRAS DE CELULOSA SINTÉTICA; UN REGULADOR DE FLUJO PARA 
AJUSTAR LA PRESIÓN EN EL LADO DE ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS; UN POST-FILTRO QUE ATRAPA ALGUNOS DE 
LOS MATERIALES QUE LA MEMBRANA DE ÓSMOSIS INVERSA DEJÓ PASAR; UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
2 A 5 GALONES (7,4 A 18,5 L) Y UNA UNIDAD DE DISPENSACIÓN. LOS FILTROS DE AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA 
PUEDEN INSTALARSE EN EL PUNTO DE USO, POR LO GENERAL BAJO EL FREGADERO DE LA COCINA PARA EL 
AGUA UTILIZADA QUE SE UTILIZA PARA COCINAR O PARA BEBER. ESTOS FILTROS TAMBIÉN PUEDEN INSTALARSE 
EN EL PUNTO DE ENTRADA, DE MODO QUE TODA EL AGUA QUE ENTRA A LA CASA ESTÁ FILTRADA. 
 

 
 
 
 

FILTRO REPUESTO ÓSMOSIS INVERSA CTO-10B 
FILTRO REPUESTO ÓSMOSIS INVERSA GAC-10A 
FILTRO REPUESTO ÓSMOSIS INVERSA PP-10A 
FILTRO REPUESTO ÓSMOSIS INVERSA T33A 
MEMBRANA REPUESTO ÓSMOSIS INVERSA 5 ETAPAS NW-RO50-A1 
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PRESURIZACIÓN  
PLUG AND PLAY 
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ES LA SOLUCIÓN AVANZADA PARA INMUEBLES CON PRESIÓN DEFICIENTE O POCO CAUDAL. CON ELECTROBOMBA 
SUMERGIBLE MULTIETAPA ACUARIA07 4MA. ACUARIAPRESS ES UN EQUIPO PRESURIZADOR COMPACTO, DE DIMENSIONES 
PROPORCIONADAS, DISEÑO INTEGRADO Y MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA, CONFIGURADO POR DOS ELEMENTOS BÁSICOS: 
UNA BOMBA AUTOMÁTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN ESPA, DEPÓSITO ACUMULADOR DE 250 LITROS H: 105 CM, DIÁMETRO 
60 CM Y PRESURIZADOR ELECTRÓNICO. 
LA AVANZADA INGENIERÍA EN LA CONJUNCIÓN DE ESTOS DOS COMPONENTES CONFORMA UN EQUIPO INNOVADOR QUE 
OFRECE UN ALTO CONFORT EN EL DISFRUTE DEL AGUA, ASEGURANDO NO SÓLO UNA DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE LA 
MISMA (INCLUSO CON CORTES EN EL SUMINISTRO), SINO TAMBIÉN UNA PRESIÓN FUERTE, UNIFORME Y CONSTANTE.  

 
 
 
 
 
 
 
 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

 

 POTENCIA TIPO 

Q 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6  HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H  44   39.3   34.4  28 20.7      13  0.75 ACUARIAPRESS  

 
 
 
 
 

EQUIPOS DE PRESIÓN AUTOMÁTICO DE AGUAS LIMPIAS PARA USO DOMESTICO, INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA. PRESIÓN DE 
TRABAJO REGULABLE. CUERPO BOMBA E IMPULSORES EN AISI 304. EJE DE BOMBA EN AISI 431. DIFUSORES EN 
TECNOPOLÍMERO. ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN. CIERRE MECÁNICO GRAFITO Y CERÁMICA. 
CARCASA MOTOR EN ALUMINIO. COLECTOR DE SALIDA EN AISI 304. VÁLVULAS Y CONEXIONES EN LATÓN. 
EQUIPADO POR GRUPOS DE HASTA 4 BOMBAS Y SPEEDRIVE, COLECTOR DE IMPULSIÓN, COLECTOR DE SUCCIÓN “OPCIONAL”. 
CUADRO ELÉCTRICO, VÁLVULAS, CONEXIONES, VÁLVULA DE RETENCIÓN, TANQUE HIDRONEUMÁTICO 20 LTS. TRANSDUCTOR 
DE PRESIÓN Y BASE. MOTOR ASÍNCRONO DOS POLOS. PROTECCIÓN IP X5, AISLAMIENTO CLASE F, SERVICIO CONTINUO. 
TEMPERATURA MÁXIMA 40ºC. EL EQUIPO CKE FUNCIONA CON VELOCIDAD AUTOR-REGULABLE PARA MANTENER LA 
PRESIÓN Y CAUDAL CONSTANTE QUE LA VIVIENDA, EDIFICIO O INSTALACIÓN DEMANDA EN EL MOMENTO. CON PROTECCIÓN 
DE TRABAJO EN SECO CON REARME AUTOMÁTICO, DETECCIÓN DE FALLO DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, SOBRE 
INTENSIDAD, CORTOCIRCUITO, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN, SOBRE TEMPERATURA CON REARME AUTOMÁTICO. DERIVACIÓN 
A TIERRA Y ERROR DE FASE DEL MOTOR. ERROR DE COMUNICACIÓN  

 
 

 

COLECTOR 

 
BOMBA 
SALIDA 

S 
BOMBA 

DESCARGA 

 
SPEEDRIVE 

V2 

 
P2 

(KW) 

 
CAUDAL 
MÁXIMO 
(L|MIN) 

 
ALTURA 
MÁXIMA 

(M) 

 

       MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

 

2” 

 

1 ¼” 

 

1 ¼” 

 

M22 

 

0.92 

 

170 

 

74 
CKE2M MULTI25 5  

 

2” 

 

1 ¼” 

 

1 ¼” 

 

M22 

 

2.2 

 

350 

 

83 
CKE2M MULTI35 6  

 

2” 

 

1 ¼” 

 

1 ½” 

 

T22 

 

2.2 

 

350 

 

83 
 CKE2 MULTI35 6 | 400V 

 

3” 

 

1 ¼” 

 

1 ½” 

 

T55 

 

3 

 

600 

 

79 
 CKE2 MULTI55 6 | 400V 

3” 1 ¼” 1 ½” T55 3 900 79  CKE3 MULTI55 6 | 400V 

 
 
GRUPOS DE PRESIÓN COMPACTOS Y MUY SILENCIOSOS PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS, PARA SUMINISTRO DE PRESIÓN CONSTANTE, CON PRESURIZADOR 
ELECTRÓNICO INCORPORADO INTEGRADO. SE SUMINISTRA CON CABLE PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA. INTEGRA TODAS LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL MOTOR Y 
DE FALTA DE AGUA. FÁCIL PUESTA EN MARCHA.  
 

    
 
 

 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 0.8 1.5 2.1 2.4 3.0 3.1    

H 30 24 20 18 14     8 0.75 LAPRES M 805C  

 
 
GRUPOS DE PRESIÓN COMPACTOS Y MUY SILENCIOSOS PARA APLICACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES, PARA SUMINISTRO DE PRESIÓN CONSTANTE, CON VARIADOR 
DE FRECUENCIA INTEGRADO. GRUPOS COMPUESTOS DE BOMBA MULTICELULAR HORIZONTAL, CON TODAS LAS PARTES EN CONTACTO CON EL AGUA EN ACERO 
INOXIDABLE AISI 304, ACUMULADOR HIDRONEUMÁTICO, TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN EN ACERO INOXIDABLE, VARIADOR DE FRECUENCIA Y 
CABLES PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA. INTEGRA TODAS LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS DEL MOTOR Y DE FALTA DE AGUA. FÁCIL PUESTA EN MARCHA.  
 

 
 

 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 2.2 4.1 5.1 5.4 6.0 8.4    

H 36 32 28 25 24     16 1 LATRONIC C 4-2M  
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ELECTROBOMBAS PRESURIZADORAS DOMÉSTICAS, APTAS COMO BOOSTERS PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE. ROTOR ENCAPSULADO, DONDE EL CUERPO DE LA BOMBA Y 
MOTOR, FORMAN UN CONJUNTO COMPACTO. COJINETES LUBRICADOS CON EL LÍQUIDO BOMBEADO. CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, IMPULSOR EN PPO.  
MOTOR ASINCRÓNICO CON ROTOR JAULA DE ARDILLA, MONOFÁSICO 230V 50 HZ, PROTECCIÓN IP44, AISLAMIENTO CLASE F. SENSOR DE FLUJO MAGNÉTICO. DISPONE 
UNA LLAVE SELECTORA PARA FUNCIONAMIENTO MANUAL, AUTOMÁTICO O PARADA. ESTA SERIE DISPONE DOS MODELOS PARA SUMINISTRAR DISTINTAS 
PERFORMANCES.  
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 6 BAR. TEMPERATURA DEL LÍQUIDO: 2°C HASTA 95°C. INSTALACIÓN EJE EN PLANO HORIZONTAL. LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA MUCHOS 
HOGARES DONDE LA FALTA DE PRESIÓN DE AGUA ES UN PROBLEMA. 
MINIBAICO 90M SUCCIÓN Y SALIDA 3|4” CONECTORES 1|2”  

MINIBAICO 120M SUCCIÓN Y SALIDA 1” CONECTORES 3|4”  
 
 

 
 
 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

  MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 0 0.5 1.0 2.4 2.7 3.0    

H 9 6 4    105W MINIBAICO90M  

 H 12 12 11 7 6 5 260W MINIBAICO120M  

 
 
EQUIPO AUTOMÁTICO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, BOMBEO AUTOMÁTICO DE AGUAS LIMPIAS PARA USO DOMESTICO, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA Y JARDINERÍA. MUY 
SILENCIOSO, AUTO ASPIRANTE HASTA 2 MTS, PRESIÓN DE ARRANQUE 1,5 Y 2.5 BAR. EQUIPADO CON VÁLVULA DE RETENCIÓN, 2 MTS DE CABLE, FUNCIÓN CONTRA 
FUNCIONAMIENTO EN SECO. FUNCIÓN DE REARME AUTOMÁTICO. ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO SEGÚN DEMANDA DE AGUA. 
 

 RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 1.2 2.4 3 3.6 6 7.2    

H 30 22 17 11   0.5 PDS 3-50  

H 30 22 17 11         0.5 PDS05 3-50  

H 39 27 22 14         0.75 PDS05 3-75  

H 34 32 30 28 19 12 1 PDS 6-100  

 H 34 32 30 28 19 12 1 PDS05 6-100  

 
 
ELECTROBOMBA AUTOMÁTICA MULTIETAPA CENTRIFUGA CON VELOCIDAD VARIABLE PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DOMESTICO, EQUIPO 
SILENCIOSO. AUTOASPIRANTE HASTA 2 MTS. PRESIÓN REGULABLE ENTRE 1.5 Y 4 BAR. CUERPO DE BOMBA E IMPULSORES EN AISI 304. EJE DE BOMBA EN AISI 431. 
DIFUSORES EN TECNO POLÍMERO. CIERRE MECÁNICO EN CERÁMICA Y GRAFITO. MOTOR ASÍNCRONO DOS POLOS, PROTECCIÓN IP X5. AISLAMIENTO CLASE F. PROTECCIÓN 
TÉRMICA INCORPORADA. SERVICIO CONTINUO. LIMITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 40ºC. EQUIPADA SIN VÁLVULA DE RETENCIÓN. MANÓMETRO. PROTECCIÓN CONTRA 
FUNCIONAMIENTO EN SECO. REARME AUTOMÁTICO. VELOCIDAD AUTORREGULABLE PARA MANTENER LA PRESIÓN Y CAUDAL CONSTANTE QUE LA VIVIENDA DEMANDA 
EN CADA MOMENTO. 
 

 
 

 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

Q 2.7 3.6 4.5 5.4 6.6 7.2    

H 40 37 33 25 19  1.2 TECNOPLUS 25 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDS 

PDS05 
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BOMBAS DE CALOR PARA 
PISCINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 32 - 

 

32 

 
BOMBAS DE CALOR MINI ON | OFF, PARA PISCINAS SERIE NM, CARCASA DE ACERO GALVANIZADO, DISEÑADO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE  7 A 43°, GAS R32. TECNOLOGÍA EEV, DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA POR INVERSIÓN DE CICLO, 
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TITANIO TWISTED. UN FUNCIONAMIENTO MÁS SILENCIOSO 

 

MODELO ALIMENTACIÓN PISCINA KW FUNCIONAMIENTO CONEXIÓN FLUJO DE AGUA MÁXIMO 

NM10 230V II 50 HZ HASTA 15M3 2.9 7 A 43º 38MM 1 A 2 M3 HORA 

NM22 230V II 50 HZ HASTA 25M3 6.45 7 A 43º 38MM 2 A 3 M3 HORA 

 
BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS CON INVERTER, SERIE NPL P. CARCASA DE ACERO GALVANIZADO Y ABS, DISEÑADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE -12 A 43°, GAS 
R32. CONTROL WIFI, TECNOLOGÍA EEV. DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA POR INVERSIÓN DE CICLO, INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TITANIO TWISTED, ARRANQUE 
SUAVE. CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA MEDIANTE LA VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO. CUANDO LA TEMPERATURA DE LA PISCINA SE ESTA 
ACERCANDO AL PUNTO DE AJUSTE, LA VELOCIDAD BAJA OFRECIENDO UNA MAYOR EFICIENCIA (COP) Y UN FUNCIONAMIENTO MAS SILENCIOSO. COP HASTA 11, MR. NPL 
P AJUSTARA LA CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO DE ACUERDO A LA TEMPERATURA DE LA PISCINA. CUANDO SE EJECUTA ENTRE EL 20%, 25% DE LA VELOCIDAD, ES 
DONDE ALCANZA LA MAS ALTA EFICIENCIA. CON LA FILOSOFIA DE FUNCIONAMIENTO A BAJA VELOCIDAD. VOLTAJE AMPLIO AUTO-AJUSTE PARA FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN INESTABLE, POR LO TANTO, RANGO DE VOLTAJE PUEDE SER DE 180 ~ 260V.EQUIPO APTO PARA LA REFRIGERACION Y CALEFACCIÓN DEL AGUA. 

 

MODELO ALIMENTACIÓN PISCINA KW FUNCIONAMIENTO CONEXIÓN FLUJO DE AGUA MÁXIMO 

NLP35P 230V II 50 HZ HASTA 50M3 10.2 -12 A 43º 50MM 3 A 4 M3 HORA 

NLP50P 230V II 50 HZ HASTA 70M3 16.4 -12 A 43º 50MM 5 A 7 M3 HORA 

NLP60P 230V II 50 HZ HASTA 80M3 18.2 -12 A 43º 50MM 5 A 8 M3 HORA 

NLP70P 230V II 50 HZ HASTA 90 M3 21.2 -12 A 43º 50MM 7 A 9 M3 HORA 

NLP80P 230V II 50 HZ HASTA 100 M3 25.2 -12 A 43º 50MM 8 A 10 M3 HORA 

 
 
 
 

BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS SERIE NLP PD, ON | OFF, CARCASA DE ACERO GALVANIZADO Y ABS, DISEÑADO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE -7 A 43°, GAS R32. TECNOLOGÍA EEV, DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA POR INVERSIÓN DE CICLO, 
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TITANIO TWISTED. UN FUNCIONAMIENTO MÁS SILENCIOSO. VOLTAJE AMPLIO AUTO-AJUSTE 

 

MODELO ALIMENTACIÓN PISCINA KW FUNCIONAMIENTO CONEXIÓN FLUJO DE AGUA MÁXIMO 

NLP25PD 230V II 50 HZ HASTA 40M3 7.33 -7 A 43º 50MM 2 A 3 M3 HORA 
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TRATAMIENTO DE AGUA  
PARA PISCINAS 
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FLOCULANTE POOL GEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
SAL PARA PISCINA 
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ACCESORIOS PARA PISCINA 
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FIBALON POOL FILTER 
 

ES UN INNOVADOR MEDIO FILTRANTE ALTAMENTE EFICIENTE PARA LA PURIFICACIÓN DEL AGUA EN 
PISCINAS, SPAS, ACUARIOS Y OTROS SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE AGUA. 
DESARROLLADO EN COOPERACIÓN CON LA ESCUELA SUPERIOR GEORG-SIMON-OHM EN NUREMBERG 
(ALEMANIA) Y DISTRIBUIDO EN MÁS QUE 40 PAÍSES. 
EL PRODUCTO ES UNA MEZCLA DE DIFERENTES FIBRAS DE POLÍMERO QUE CUENTAN CON DIFERENTES 
ESTRUCTURAS SUPERFICIALES QUE SE FORMAN EN UNA BOLA, CAPAZ DE ADAPTARSE A TODOS LOS 
FILTROS. FIBALON GARANTIZA UNA EFICIENCIA MUY ALTA DE FILTRACIÓN (99,5% A 10 MICRONES) Y, 
AL MISMO TIEMPO, OFRECE HASTA UN 40% DE AHORRO DE ENERGÍA. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

APLICACIONES: GRUPO COMPACTO DE FILTRO Y BOMBA PARA USO EN PISCINAS DE HASTA 32M³. 
CARACTERÍSTICAS: PRESIÓN DE SERVICIO 2 BAR; PRESIÓN MÁXIMA 2,5 BAR. CONEXIÓN CON 
VÁLVULA DE 6 VÍAS 1 1/2”. EQUIPADO CON MANÓMETRO Y PURGA DE AIRE. DOBLE DRENAJE EN LA 
PARTE INFERIOR DE FILTRO: 1/2” PARA VACIADO TOTAL DEL FILTRO Y 1/4” PARA VACIADO DEL AGUA 
SIN PÉRDIDA DE ARENA.  

 

PARA PISCINAS RESIDENCIALES Y DE CLUBES DEPORTIVOS. FILTROS CON VÁLVULA FABRICADOS EN POLIETILENO PARA MODELOS 300MM - 400MM Y 600MM CON 
FIBRA DE VIDRIO PARA MODELOS 900 Y 1200MM, RESTENTE A AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS. CON PIE INTEGRADO EN EL FILTRO. GRAN VERSATILIDAD, CON 
VÁLVULAS DE 6 VÍAS EN POSICIÓN SUPERIOR O LATERAL. DEPENDIENDO DEL MODELO. PRESIÓN DE SERVICIO 2 BAR; PRESIÓN MÁXIMA 2,5 BAR. NO INCLUYE MEDIAS 
UNIONES DOBLES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVOLUMEN DE LA PISCINA RECOMENDADO PARA LA CIRCULACIÓN DEL AGUA CADA 8 HORAS 
 

 
 
PARA PISCINAS RESIDENCIALES Y DE CLUBES DEPORTIVOS. FILTROS CON VÁLVULA FABRICADOS EN POLIETILENO MODIFICADO RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS Y 
ATMOSFÉRICOS. MOLDEADOS DE UNA SOLA PIEZA, CON PIE INTEGRADO EN EL FILTRO. GRAN VERSATILIDAD, CON VÁLVULAS DE 6 VÍAS EN POSICIÓN SUPERIOR O 
LATERAL. AMPLIA GAMA, DESDE Ø 350 A 760 MM PARA PISCINAS CON UN VOLUMEN DE AGUA DE HASTA 176 M³. PRESIÓN DE SERVICIO 2 BAR; PRESIÓN MÁXIMA 2,5 
BAR. CONEXIÓN CON VÁLVULA DE 6 VÍAS 1 ½"EQUIPADO CON MANÓMETRO Y PURGA DE AIRE. DOBLE DRENAJE EN LA PARTE INFERIOR DEL FILTRO: 1/2" PARA VACIADO 
TOTAL DEL FILTRO; 1/4" PARA VACIADO DEL AGUA SIN PÉRDIDA DE ARENA. NO INCLUYE MEDIAS UNIONES DOBLES. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
V 
 

VOLUMEN DE LA PISCINA RECOMENDADO PARA LA CIRCULACIÓN DEL AGUA CADA 8 HORA 
 
 
 

                                          

 

 

 

 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

DIÁMETRO 

 

 

CAUDAL NOMINAL 

 

 

VOLUMEN PISCINA 

 

CARGA 
ARENA 

BTS R C 12-1.5 300MM 4.5 M3 HORA 36 M3 25 KGS 

BTS C 16-1.5 400MM 7.9  M3 HORA 63.2 M3 40 KG 

BTS C 24-1.5 600MM  15  M3 HORA 120 M3 140 KG 

BTL C 36-2 900MM 30 M3 HORA 240 M3 600 KG 

BSL C 48-2 1200MM 50 M3 HORA 400 M3 1220KG 

 

DESCRIPCIÓN 

 

DIÁMETRO 

 

 

CAUDAL NOMINAL 

 

 

VOLUMEN PISCINA 

 

CARGA 
ARENA 

FKB 350 6TP 350 MM 6 M3 HORA 48 M3 35 KG 

FKB 450 6TP 450 MM 8 M3 HORA 64 M3 75 KG 

FKB 550 6TP 550 MM 12 M3 HORA 96 M3 100 KG 

FKP 760 6LT 760 MM 22 M3 HORA 176 M3 300 KG 
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KIT NADO CONTRA CORRIENTE REDONDO PARA HORMIGÓN O FIBRA  

 
CONJUNTOS HIDRÁULICOS DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA NADO CONTRACORRIENTE. GAMMA COMPATIBLE CON LAS 
BOMBAS NADORSELF DE ESPA POOL. FACILIDAD DE INSTALACIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE PISCINA. INCLUYE: PLACA 
REDONDA, BOQUILLA ORIENTABLE MONTADA EN PLACA, CON REGULACIÓN DE CAUDAL. PULSADOR NEUMÁTICO Y 
REGULADOR DE AIRE MONTADOS EN PLACA. JUNTAS Y CONTRA BRIDAS PARA PISCINAS DE FIBRA PASA MUROS PARA 
PISCINAS DE HORMIGÓN. KIT MANGUERA (OPCIONAL). 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROBOT MERAPI-60  
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ELECTROBOMBAS PARA 
PISCINAS E HIDROMASAJE 
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LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINA DE LA SERIE ETNA 1 CUMPLEN CON LAS MAYORES EXIGENCIAS DE BOMBEO EN 
PISCINAS DE TAMAÑOS MEDIANOS Y GRANDES, JUEGOS ACUÁTICOS, INSTALACIONES DE WELLNESS, SPAS, INSTALACIONES 
CONTRACORRIENTES. SU TAPA TRANSPARENTE DE SIMPLE MANEJO FACILITA EL MANTENIMIENTO DE SU INSTALACIÓN DE 
BOMBEO MATERIALES CUERPO DE LA BOMBA: POLIPROPILENO 30%. FV. CESTA PRE FILTRO: POLIPROPILENO. EJE: ACERO 
INOXIDABLE SELLO MECÁNICO: CARBONO + RESINA-CERA-MICA. RODETE Y DIFUSOR: NORYL CON 30% FIBRA DE VIDRIO. 
MOTOR ASÍNCRONO DE INDUCCIÓN A DOS POLOS. AISLAMIENTO CLASE F. PROTECCIÓN IP 55. PROTECCIÓN TÉRMICA 
INCORPORADA EN LOS MODELOS MONOFÁSICOS. LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO TEMP. MÁX. DEL LÍQUIDO: 50°C 
TEMP. MÁX. AMBIENTE: 50°C SERVICIO CONTINUO. PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO: 3 BAR. INCLUYE MEDIAS UNIONES DOBLE 
EN SUCCIÓN Y SALIDA 50MM. EQUIPO PARA TRABAJAR DE FORMA INUNDADA. 
 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0.6 3.0 4.8 6.0 9.0  HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H   7.5 7 6 5 2  0.25 ETNA1 55-4M  

 
LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA PISCINA DE LA SERIE ETNA 2 CUMPLEN CON LAS MAYORES EXIGENCIAS DE BOMBEO EN 
PISCINAS DE TAMAÑOS MEDIANOS Y GRANDES, JUEGOS ACUÁTICOS, INSTALACIONES DE WELLNESS, SPAS, INSTALACIONES 
CONTRACORRIENTES. SU TAPA TRANSPARENTE DE SIMPLE MANEJO FACILITA EL MANTENIMIENTO DE SU INSTALACIÓN DE 
BOMBEO MATERIALES CUERPO DE LA BOMBA: POLIPROPILENO 30%. FV. CESTA PRE FILTRO: POLIPROPILENO. EJE: ACERO 
INOXIDABLE SELLO MECÁNICO: CARBONO + RESINA CERÁMICA. RODETE Y DIFUSOR: NORYL CON 30% FIBRA DE VIDRIO. 
MOTOR ASÍNCRONO DE INDUCCIÓN A DOS POLOS. AISLAMIENTO CLASE F. PROTECCIÓN IP 55. PROTECCIÓN TÉRMICA 
INCORPORADA EN LOS MODELOS MONOFÁSICOS. LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO TEMP. MÁX. DEL LÍQUIDO: 50°C 
TEMP. MÁX. AMBIENTE: 50°C SERVICIO CONTINUO. PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO: 3 BAR.  
INCLUYE MEDIAS UNIONES DOBLE EN SUCCIÓN Y SALIDA 50MM. EQUIPO AUTOCEBANTE. 
 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 6.0 9.0 12 18 21 24 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 8 7.2 5    0.5 ETNA2 220-4M  

H 10.7 9.1 8 4   0.75 ETNA2 300-4M  

 
 
 

BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOETAPA DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA NADO CONTRACORRIENTE CON CAUDALES DE 
HASTA 75 M3/H. AUTOASPIRANTES HASTA 4 METROS. CON 2 TAPONES PURGA EN CUERPO HIDRÁULICO. SUMINISTRADAS 
CON ACCESORIOS ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN. GAMA ESTÁNDAR. BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOCELULARES DE GRAN CAUDAL 
QUE GENERAN UNA FUERTE CORRIENTE DE AGUA Y TRANSFORMAN LA PISCINA EN UN LUGAR DE DEPORTE Y OCIO.  
AUTO-ASPIRANTES HASTA 4 METROS. 
 
 
 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 6.0 12 24 36 48 60 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 14.6 14 12.8 11.3 9 6.5 3 NADORSELF 300M NADORSELF 300 
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RECIRCULACIÓN Y FILTRACIÓN DEL AGUA DE PISCINAS. CUERPO BOMBA, PIE BOMBA Y DIFUSOR EN TECNO POLÍMERO. 
IMPULSOR EN TECNO POLÍMERO. SOPORTE SELLO EN TECNO POLÍMERO. EJE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 431. CIERRE 
MECÁNICO EN GRAFITO Y ALÚMINA. CARCASA MOTOR EN ALUMINIO. BOBINADO IMPREGNADO POR BARNIZ EPOXI. JUNTAS 
EN NBR.BOMBAS CENTRÍFUGAS MONO CELULARES AUTO ASPIRANTES, CON PRE FILTRO INCORPORADO.  
COMPLETAMENTE SILENCIOSAS. INCLUYE MEDIAS UNIONES DOBLE EN SUCCIÓN 50MM, SALIDA 50MM. 

 
 
 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 1.5 3.0 4.5 6.0 9.0 12 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H   12.3 11.9 11.3 10.5 8.1     4.6 0.5 SILEN I 50 12M  

 
 

RECIRCULACIÓN Y FILTRACIÓN DEL AGUA DE PISCINAS. CUERPO BOMBA, PIE BOMBA Y DIFUSOR EN TECNO POLÍMERO. 
IMPULSOR EN TECNO POLÍMERO. SOPORTE SELLO EN TECNO POLÍMERO. EJE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 431. CIERRE 
MECÁNICO EN GRAFITO Y ALÚMINA. CARCASA MOTOR EN ALUMINIO. BOBINADO IMPREGNADO POR BARNIZ EPOXI. JUNTAS 
EN NBR.BOMBAS CENTRÍFUGAS MONO CELULARES AUTO ASPIRANTES, CON PRE FILTRO INCORPORADO.  
COMPLETAMENTE SILENCIOSAS. INCLUYE MEDIAS UNIONES DOBLE EN SUCCIÓN 50 Y 63MM, SALIDA 50MM. 

 
 
 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

 POTENCIA TIPO 

Q 2.4 4.8 9.6 12.9 15.9 19.5 24 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 13.6 13.2 10.9 6.7    0.6 SILEN S 60 12M  

H 15.2 15 13.1 9.9 6   0.75 SILEN S 75 15M  

H 16.9 16.5 15 12.9 10      5.9  1 SILEN S 100 18M  

H 18.6 18.2 16.9 15.1 13     10         5.1 1.5 SILEN S 150 22M  

 
 

 
RECIRCULACIÓN Y FILTRACIÓN DEL AGUA DE PISCINAS. CUERPO BOMBA, PIE BOMBA Y DIFUSOR EN TECNO POLÍMERO. 
IMPULSOR EN TECNO POLÍMERO. SOPORTE SELLO EN TECNO POLÍMERO. EJE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 431. CIERRE 
MECÁNICO EN GRAFITO Y ALÚMINA. CARCASA MOTOR EN ALUMINIO. BOBINADO IMPREGNADO POR BARNIZ EPOXI. JUNTAS 
EN NBR.BOMBAS CENTRÍFUGAS MONO CELULARES AUTO ASPIRANTES, CON PRE FILTRO INCORPORADO.  
COMPLETAMENTE SILENCIOSAS. INCLUYE MEDIAS UNIONES DOBLE EN SUCCIÓN Y SALIDA 63MM. 
 

 
 

  RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 6.0 9.0 15 21 27 30 33 39 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 18.5 18.2 16.5 13 8.2 5.5   1.5 SILENS 2 150 29M  

H 19.5 19.1 18 15 11.1 9 6.3  2 SILENS 2 200 31M  

H 21.5 21 19.9 18 14.9 12.9 10.5 5 3  SILENS 2 300 36 

 
 
 

UNIDADES COMPACTAS DE HIDROMASAJE. CUERPO ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN Y SOPORTE MOTOR-BOMBA EN 
TECNOPOLIMERO. EJE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 420. RODETE ABIERTO EN TECNOPOLIMERO. SELLO MECÁNICO EN 
GRAFITO Y ESTEATITA. CARCASA MOTOR EN ALUMINIO. BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOCELULARES CON SISTEMA DE 
DRENAJE TOTAL. AISLAMIENTO TOTAL SUPERIOR A 3750V. 
 

 
  

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

 

POTENCIA TIPO 

Q 3.0      5.0      8.0       11      14 20 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 10.5 9.8 8.8 7.5 6    1.5 1 TIPER1 90M  

H 15 14.2 13.2 12 10.6    7 1.25 TIPER2 125M  
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EQUIPAMIENTO SOLAR 
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BOMBAS HELICOIDAL CON ALTO RENDIMIENTO HIDRÁULICO, VÁLVULA DE RETENCIÓN INTEGRADA. ROTOR AL CROMO DURO 
Y ESTATOR EN EPDM DE ALTA CALIDAD.SE COMPONE DE UNA PARTE HIDRAULICA CON EL ROTOR EN ACERO INOXIDABLE 
AISI 316, ESTATOR EN EPDM Y CONTROLADOR, EL CUAL PROPORCIONA LA MÁXIMA POTENCIA EN FUNCIÓN A LAS 
CONDICIONES SOLARES. MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO A IMANES PERMANENTE, ENVOLVENTE MOTOR EN ACERO 
INOXIDABLE AISI 304, ROTOR REFRIGERADO POR AGUA. 

 

MODELO 
 

POWER 

W 

 

VOLTAGE 
VDC 

 

MÁXIMO 
CAUDAL 

 

MÁXIMA 
ALTURA 

SALIDA DIÁMETRO PESO 
 

CONFIGURACIÓN 
PANELES 

4SSH3.0|80 650 48 3 80 1” 4” 18 50V 270W 3 UNIDADES 

 
 
 
 
 
 

CONECTOR HEMBRA MC4 PARA PANEL SOLAR 
 
 

CONECTOR MACHO MC4 PARA PANEL SOLAR 
 
 
 
 

APLICACIONES: BOMBEO DE AGUA MEDIANTE ENERGÍA SOLAR. IDEAL PARA INSTALACIONES DE BOMBEO DE DIFÍCIL ACCESO 
Y/O ALEJADAS DE LA RED ELÉCTRICA O PARA MINIMIZAR LA DEPENDENCIA DE LA RED ELÉCTRICA. 
FUNCIONAMIENTO: HELIOS: SISTEMA AISLADO, QUE ÚNICAMENTE UTILIZA LA ENERGÍA DEL SOL. HELIOS H: SISTEMA 
HÍBRIDO QUE UTILIZA ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍA DE OTRA FUENTE. COMPATIBLE CON CUALQUIER BOMBA TRIFÁSICA 
ASÍNCRONA (CONSULTAR VOLTAJES). PROTECCIÓN IP 44. OPTIMIZACIÓN DE LA POTENCIA DE LOS PANELES SOLARES PARA 
QUE TRABAJEN SIEMPRE A SU MÁXIMO RENDIMIENTO (SISTEMA MPPT). SOLUCIÓN COMPACTA Y DE FÁCIL INSTALACIÓN. 
PUESTA EN MARCHA SENCILLA. EQUIPAMIENTO: PROTECCIÓN CONTRA TRABAJO EN SECO. PROTECCIÓN TÉRMICA. DIODOS 
ANTI-RETORNO PARA PROTECCIÓN DE LOS PANELES SOLARES (SISTEMA HÍBRIDO). COMPENSACIÓN DERIVA TÉRMICA 
OPCIONAL (PÉRDIDA DE POTENCIA DE LOS PANELES SOLARES DEBIDO AL INCREMENTO DE TEMPERATURA AMBIENTE). 
LIMITACIONES: A PARTIR DE 50 METROS ES NECESARIO INSTALAR UN FILTRO. 

 
 

ISKUT SOLAR 11 DC ES LA SOLUCIÓN I D E A L  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA BOM BA MONOFÁSICA CON 
ENERGÍA SOLAR A TRAVÉS DE PANELES FOTOVOLTAICOS. FABRICADO CON TECNOLOGÍA “PLUG & PUMP”, PARA 
UNA FÁCIL INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN. TODAS LAS PROTECCIONES INCLUIDAS PARA UN FUNCIONAMIENTO 
SEGURO Y CONTINUADO DE LA BOMBA.  

 

FUNCIONAMIENTO: LA BOMBA SE PONE EN MARCHA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO EL ISKUT SOLAR 11 DC  

RECIBE LA ENERGÍA SUFICIENTE DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS Y LA BOMBA SE DETIENE CUANDO LA 
ENERGÍA CAE PO R DEBAJO D E  UN UMBRAL P R E F I J A D O .  AL UTILIZAR UNA BOMBA ESTÁNDAR ÉSTA PUEDE 
FUNCIONAR C O N  CORRIENTE ALTERNA EN CASO QUE EL CIELO ESTÉ NUBLADO DURANTE VARIOS DÍAS. DISEÑO 
ELEGANTE Y FUNCIONAL CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INTEGRADO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 120-340 VDC | TENSIÓN DE SALIDA 230V AC MONOFÁSICA | 
TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA 40°C VENTAJAS: OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA. UNIVERSAL, PUEDE UTILIZARSE 
EN CUALQUIER BOMBA EXISTENTE. TECNOLOGÍA PLUG & PUMP. PROTECCIÓN AMPERIMÉTRICA INTEGRADA DE LA 
CORRIENTE MÁXIMA. INDICADOR DE ALARMA PUESTA EN MARCHA Y PARO AUTOMÁTICOS. ARRANQUE Y PARADA 
SUAVES (SOFT START Y SOFT STOP). FUSIBLE DE PROTECCIÓN INTEGRADO. CONTACTOS (NA O NC) PARA 
CONEXIONES DE ALARMAS REMOTAS. CORRECTOR DE FASE ELECTRÓNICO INCORPORADO (PFC) PARA 
GARANTIZAR LA CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EN61000-3-2. 

 
 
 
ISKUT SOLAR 212 | 412 | 430 VARIADORES DE FRECUENCIA APLICADOS A LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE BOMBEO. ESTE 

SISTEMA  PERMITE CONVERTIR LOS ANTIGUOS SISTEMAS DE BOMBEO EN SISTEMAS CON ENERGÍA RENOVABLE, UTILIZANDO LAS 
BOMBAS  EXISTENTES CON MOTOR DE AC COMPORTANDO UN IMPORTANTE AHORRO Y DISPONIENDO DE UN SISTEMA SOSTENIBLE.  

ISKUT SOLAR CONVIERTE EL VOLTEJE DC DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS EN AC PARA ACCIONAR CUALQUIER BOMBA CON 
MOTOR ASÍNCRONO TRIFÁSICO. LA VELOCIDAD DE LA BOMBA SE ADAPTA EN TODO MOMENTO A RADIACIÓN SOLAR, 
MAXIMIZANDO LA CANTIDAD DE AGUA BOMBEADA Y FUNCIONANDO INCLUSO EN CONDICIONES DE BAJA RADIACIÓN 
SOLAR.  
SKUT SOLAR OFRECE UN PROTECCIÓN TOTAL DE LA BOMBA CONTRA SOBRE VOLTAJE, SOBRE CORRIENTE Y 
FUNCIONAMIENTO EN SECO.  

 
 
ISKUT SOLAR: COMPLETAMENTE FABRICADO EN ALUMINIO PARA ASEGURAR LA MÁXIMA REFRIGERACIÓN Y DURABILIDAD. TODAS LAS PARTES METÁLICAS SON 
FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 SIENDO ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN. LA PROTECCIÓN IP65 PERMITE LA POSIBILIDAD DE INSTALARLO EN 
EXTERIORES. DOS VENTILADORES EXTERNOS INDEPENDIENTES Y UNO DE INTERNO PROPORCIONAN UNA ÓPTIMA REFRIGERACIÓN. EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MISMOS ESTÁ CONTROLADO SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTE PERMITIENDO ASÍ UNA LARGA VIDA. EL TECLADO Y LA PANTALLA ESTÁN PROTEGIDOS POR UNA 
MEMBRANA ESPECIAL CONTRA LOS RAYOS UV. ISKUT SOLAR PUEDE UTILIZARSE EN CUALQUIER TIPO DE BOMBA EQUIPADA CON EL TRADICIONAL MOTOR AC 
OFRECIENDO UN AMPLIO CAMPO DE APLICACIONES. UTILIZADO EN BOMBAS SUMERGIBLES, ISKUT SOLAR PERMITE LLENAR LOS TANQUES PARA ABREVAR EL GANADO O 
SIMPLEMENTE REGAR JARDINES O CULTIVOS. UTILIZADO EN BOMBAS DE SUPERFICIE, ISKUT SOLAR PUEDE ACCIONAR ESTACIONES DE RIEGO DESDE UNA RESERVA DE 
AGUA O EL ACCIONAMIENTO DE UNA BOMBA DE PISCINA SIN COSTE ALGUNO. EN LA APLICACIÓN CON PANELES FOTOVOLTAICOS MPPT (SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE 
ENERGÍA MÁXIMA) MAXIMIZA LA ENERGÍA DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS POR LA CANTIDAD DE AGUA BOMBEADA SEGÚN LAS CONDICIONES DE RADIACIÓN Y 
TEMPERATURA. CUANDO LA IRRADIACIÓN CRECE, LA BOMBA AUMENTA SU VELOCIDAD DE ROTACIÓN Y POR LO QUE CONSECUENTEMENTE AUMENTA EL FLUJO DE AGUA. 
CUANDO LA IRRADIACIÓN DISMINUYE (PASO DE NUBES O DIFERENTES HORAS DEL DÍA), LA BOMBA REDUCE LA FRECUENCIA Y POR LO TANTO EL FLUJO, PERO SIGUE 
PROPORCIONANDO AGUA HASTA QUE LA IRRADIACIÓN NO CAE POR DEBAJO DE UN MÍNIMO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO. MÚLTIPLES MODOS 
DE FUNCIONAMIENTO:  
ISKUT SOLAR, APARTE DEL CONTROL DEL MPPT, OFRECE OTROS MODOS DE FUNCIONAMIENTO TALES COMO: FRECUENCIA FIJA DE FUNCIONAMIENTO CON 1 O 2 VALORES 
SELECCIONABLES A TRAVÉS DE UNA ENTRADA DIGITAL. FUNCIONAMIENTO A TRAVÉS DE UNA FRECUENCIA EXTERNA AJUSTABLE VÍA UNA ENTRADA ANALÓGICA (4-20 
MA O (0-10 VDC) FUNCIONAMIENTO A PRESIÓN CONSTANTE CON 1 O 2 VALORES DE REFERENCIA. ESTE ÚLTIMO MODO DE FUNCIONAMIENTO ESTÁ ESPECIALMENTE 
INDICADA EN AQUELLAS INSTALACIONES DONDE SE PREFIERE ALMACENAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN BATERÍAS Y UTILIZARLA CUANDO SE NECESITE. PARA GARANTIZAR 
EL MÁXIMO AHORRO DE ENERGÍA Y PROLONGAR LA VIDA DE LAS BATERÍAS, SE RECOMIENDA SELECCIONAR EL MODO DE PRESIÓN CONSTANTE EN EL QUE, TANTO LA 
VELOCIDAD DE LA BOMBA, COMO EL CONSUMO DE ENERGÍA, VARÍAN MANTENIENDO LA PRESIÓN CONSTANTE DESEADA. MONITOREO DE PARÁMETROS: ISKUT SOLAR 
ESTÁ EQUIPADO CON UNA PANTALLA ALFA NUMÉRICA RETRO ILUMINADA Y ESTÁ DISEÑADO PARA VISUALIZAR LOS PRINCIPALES PARÁMETROS ELÉCTRICOS, COMO LA 
TENSIÓN DE ENTRADA, POTENCIA, CORRIENTE Y FACTOR DE POTENCIA DEL MOTOR. TAMBIÉN ES POSIBLE CONECTAR UN SENSOR DE PRESIÓN O CAUDAL VISUALIZANDO 
LOS VALORES SUMINISTRADOS. EN EL MENÚ DE DIAGNÓSTICO SE REGISTRAN LAS ESTADÍSTICAS DE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL VARIADOR Y DEL MOTOR Y 
LAS ÚLTIMAS OCHO ALARMAS. LOS MENÚS DE PROGRAMACIÓN ESTÁN PROTEGIDOS POR CONTRASEÑA PARA EVITAR MODIFICACIONES NO DESEADAS 
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PANEL SOLAR PF G 270W-50V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YASUR-MP N 02|08 EQUIPO SOLAR 

BOMBAS CENTRIFUGAS MULTICELULARES SUMERGIBLES DE 4” ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 
CON PANELES FOTOVOLTAICOS, CON VARIADOR DE FRECUENCIA INTEGRADO. FABRICADA 100% EN ACERO INOXIDABLE AISI 
304.  SE SUMINISTRA “PLUG & PUMP”. EL USUARIO NO PRECISA EFECTUAR NINGÚN AJUSTE PARA LA PUESTA EN MARCHA. 
INCORPORA EL SISTEMA MP (MULTIPOWER) LO QUE PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DUAL TANTO EN CORRIENTE CONTINUA 
DC COMO EN CORRIENTE ALTERNA AC. PUEDE FUNCIONAR EN POSICIÓN VERTICAL COMO HORIZONTAL LO CUAL ES IDEAL 
PARA EL FUNCIONAMIENTO EN DEPÓSITOS DE SUPERFICIE. CON UN CAUDAL MÁXIMO DE HASTA 8 M3|H Y UNA ALTURA 
MÁXIMA DE 200 M HACEN QUE SEA UN PRODUCTO VERSÁTIL DONDE PUEDE UTILIZARSE TANTO PARA EL RIEGO, 
ALIMENTACIÓN DE ABREVADEROS, LLENADO DE DEPÓSITOS, ETC. EN LUGARES DONDE NO EXISTA LA CORRIENTE DE RED. 

LAS BOMBAS YASUR MP ALIMENTADAS POR ENERGÍAS RENOVABLES INCORPORAN UN VARIADOR DE FRECUENCIA 
INTEGRADO. LAS BOMBAS YASUR MP PUEDEN SER ALIMENTADAS POR AC O DC CON UNA AMPLIA GAMA DE VOLTAJES 
DESDE (90-265 VAC | 90-340 VDC). LAS YASUR MP PUEDEN CONECTARSE A PANELES FOTOVOLTAICOS, BATERÍAS, AERO-
GENERADORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL. UN ALGORITMO ESPECIAL EN EL SOFTWARE PER-MITE AJUSTAR EL 
RENDIMIENTO HIDRÁULICO PA-RA CADA FUENTE DE ENERGÍA A LA POTENCIA DISPONIBLE MAXIMIZANDO EL CAUDAL DE 
AGUA BOMBEADA. LA ELECTRÓNICA INTEGRADA EN EL INTERIOR DEL MOTOR EVITA EL USO DE CABLES APANTALLADOS Y 
FILTROS DE SALIDA, Y ES LA SOLUCIÓN IDEAL PARA CUALQUIER APLICACIÓN EN LUGARES REMOTOS Y EN CONDICIONES 
CLIMÁTICAS ADVERSAS. EN LAS SOLUCIONES TRADICIONALES, EL VARIADOR DE FRECUENCIA SE COLOCA EN EL SUELO 
QUEDANDO EX-PUESTO A LA INTEMPERIE, PUDIENDO SUFRIR: SOBRECALENTAMIENTO | ENTRADA DE AGUA | CHOQUE 
TÉRMICO | DAÑARSE POR ANIMALES O PERSONAS. LAS BOMBAS SERIE YASUR MP NO PRECISAN DE NINGÚN COMPONENTE 
ELECTRÓNICO EXTERNO, BASTA CON CONECTAR EL CABLE DE LA BOMBA A LA FUENTE DE POTENCIA Y EMPEZAR BOMBEAR 

AGUA. LA ELECTRÓNICA INTEGRADA ES REFRIGERADA DIRECTAMENTE POR EL AGUA BOMBEADA, LA TEMPERATURA DE  

FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS ES TAN BAJA QUE SE CONSIGUE UNA VIDA MUCHO MAS LARGA 
COMPARADA CON UN VARIADOR DE FRECUENCIA DE SUPERFICIE, EL CUAL ES AFECTADO DIRECTAMENTE POR LA ALTA 
TEMPERATURA, LA HUMEDAD, EL POLVO Y LA RADIACIÓN SOLAR. LAS BOMBAS SERIE YASUR MP SON FABRICADAS AL 
100% EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, GARANTIZANDO UNA LARGA VIDA DE LOS COMPONENTES. LA PARTE HIDRÁULICA, 
EL MOTOR Y SUS COMPONENTES PUEDE DESMONTARSE Y REPARARSE FÁCILMENTE. 
 

 
YS X 40-24 KIT EQUIPO SOLAR 
 

BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO CON TRIPLE MEMBRANA. MOTOR DE IMANES PERMANENTES. PROTECTOR TÉRMICO 
INTEGRADO. VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA Y REGULADA A 7 BAR. VOLTAJE DC 24V. AMPERAJE MÁXIMO 4ª. 
INMERSIÓN MÁXIMA 30M. ALTURA DE ELEVACIÓN MÁXIMA 70M. SALIDA DE AGUA DE 1/2” PESO 2,72 KG SUMINISTRADA 
CON 4 MTS DE CABLE, PANEL DE CONTROL Y PANEL SOLAR. 3300 HORAS DE TRABAJO. 
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DECORATIVAS 
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BOMBAS SUMERGIBLES COMPACTAS ESPECÍFICAMENTE DISEÑADAS PARA ESTANQUES DE JARDÍN Y PEQUEÑOS SALTOS DE AGUA. SUMINISTRADAS CON FILTRO DE 
PLÁSTICO. BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR SÍNCRONO CON IMANES PERMANENTES ENCAPSULADO EN RESINA. SUMINISTRADA CON 1 MTS DE CABLE ELÉCTRICO CON 
ENCHUFE SCHUKO.  

 

 
 
BOMBAS SUMERGIBLES COMPACTAS ESPECÍFICAMENTE DISEÑADAS PARA ESTANQUES DE JARDÍN Y PEQUEÑOS SALTOS DE AGUA. SUMINISTRADAS CON FILTRO DE 
PLÁSTICO Y ESPONJA PARA LA RETENCIÓN DE IMPUREZAS. BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR SÍNCRONO CON IMANES PERMANENTES ENCAPSULADO EN 
RESINA. EQUIPADA CON UN FILTRO DE ESPUMA INTERCAMBIABLE. SUMINISTRADA CON 10M DE CABLE ELÉCTRICO CON ENCHUFE SCHUKO, JUEGO DE BOQUILLAS SEGÚN 
EL MODELO Y TUBO DE PLÁSTICO RÍGIDO DE CONEXIÓN. ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA EN ACUARIOS, FUENTES, ESTANQUES, 
CASCADAS ETC. INCLUYE BOQUILLAS 

 
RENDIMIENTO Q(M

3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0.3 0.9 1.5 2.1 3 3.6  MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H 1.4 0.5 - - - - 18W 
FONT 18-09M 

FONT N-C943M 
 

H 2.6 2.1 1.25 0.5 - - 50W 
FONT 21-28M 

FONT N-C1843M 
 

H 4.1 3.75 3.25 2.75 1.5 0.5 120W FONT 36-40M  

 
LUCES PARA BOMBAS DECORATIVAS MODELO CQD-120B 12V* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENDIMIENTO  Q(M

3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0 0.08 0.3 0.35 0.45   MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H  1.2 1  0.5       0.30   0.10  8W FONT 08 C 5-2  
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BOMBAS VARIAS Y DE VACÍO 
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BOMBAS PARA GAS OIL 

BOMBAS CON MOTOR A CORRIENTE CONTINUA 12V Y TURBINA A PALETAS. IDEALES PARA EL TRASIEGO DE 
GASOIL. SUMINISTRADA CON INTERRUPTOR MARCHA/PARO BOMBAS PARA FUNCIONAR CON CORRIENTE 
CONTINÚA CON MOTOR DE IMANES PERMANENTES, A 12V Y ASA DE TRANSPORTE. SUMINISTRADA CON 1.5 M DE 
CABLE DE COLOR ROJO (+) Y COLOR NEGRO (-) CON PINZAS PARA CONECTAR DIRECTAMENTE A LOS BORNES DE 
UNA BATERÍA. TAMBIÉN DISPONE DE UN INTERRUPTOR MANUAL PARA LA PUESTA EN MARCHA Y PARO DE LA 
MISMA. CUERPO BOMBA EN HIERRO FUNDIDO Y TAPA PALETAS EN ACERO INOXIDABLE. VÁLVULA BY-PASS 
INCORPORADA. DISEÑADAS PARA EL TRASIEGO DE GASOIL EN EMBARCACIONES, CARABANAS O EN LUGARES 
DONDE SOLO SE DISPONGA DE CORRIENTE CONTINUA PROVENIENTE DE AERO GENERADORES, PLACAS CON 
CÉLULAS FOTOVOLTAICAS, ETC. MODELO DI 12V-40. 

COMPUESTA DE BOMBA DE CORRIENTE CONTÍNUA 12V, CONTADOR DE LITROS, PISTOLA, MANGUERAS DE 
CONEXIÓN, ABRAZADERAS Y TODO ELLO MONTADO EN UN CHASIS METÁLICO. CHASIS CON TRATAMIENTO 
ANTICORROSIÓN, PISTOLA EN ALUMINIO Y CONTADOR CON LECTURA PARCIAL Y TOTAL CON PUESTA A CERO 
MANUAL EN PLÁSTICO RESISTENTE AL DIESEL. BOMBA CON SISTEMA BY-PASS INCORPORADO. IDEAL PARA EL 
SUMINISTRO DE GASOIL EN MAQUINARIA AGRÍCOLA, TRACTORES, ETC. DISTRIBUCIÓN AMBULANTE DE GASOIL O 
PARA CUALQUIER APLICACIÓN DONDE SE PRECISE UN CONTADOR DE LITROS.  MODELO DIPAK DC 12V 40 P. 

 
MOTOBOMBAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VACÍO MODELO SK 
          VACÍO MODELO SKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DZE-80* 

TIPO 4 TIEMPOS 

SALIDA 3” 

SUCCIÓN 3” 

CAUDAL MÁXIMO 60 M3/HORA 

ALTURA MÁXIMA 30 MTS 

SUCCIÓN MÁXIMA 7 MTS 

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA DEL MOTOR 7.5 HP  

TIPO DE COMBUSTIBLE NAFTA 97 

CAPACIDAD DEL TANQUE 3.6 LTS 

MODELO MP-50 

TIPO 4 TIEMPOS 

SALIDA 2” 

SUCCIÓN 2” 

CAUDAL MÁXIMO 32 M3/HORA 

ALTURA MÁXIMA 32 MTS 

SUCCIÓN MÁXIMA 7 MTS 

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA DEL MOTOR 7.5 HP  

TIPO DE COMBUSTIBLE NAFTA 97 

CAPACIDAD DEL TANQUE 3.6 LTS 
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BOMBAS DOSIFICADORAS 
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BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS SERIE DX MODELOS DISPONIBLES DX7P1PP9S2EP | 0,08 A 1,5 L|H 10KG Y  
DX9P1PP9S2EP| 0,3 A 6 L|H 10KG DE ALTA CONFIABILIDAD Y BAJO COSTO, LAS BOMBAS DE LA SERIE DX SON IDEALES PARA  
CLORACIÓN DE AGUA POTABLE, DESDE PERFORACIONES DOMICILIARIAS HASTA 300 M3/H, PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES,  
INYECCIÓN DE ADITIVOS A CALDERA, LAVADORAS O CINTAS TRANSPORTADORAS, CONTROL DE PH EN PROCESOS INDUSTRIALES,  
ETC. MÓDULO DE CONTROL INTERCAMBIABLE. PROTECCIÓN TÉRMICA INCORPORADA. VÁLVULA DE PURGA. 
DIAFRAGMA CON RECUBRIMIENTO DE PTFE. APTA PARA FLUIDOS VISCOSOS. GRADO DE PROTECCIÓN IP65. 
CONTROL DE DOSIFICACIÓN 
EL CAUDAL DE LAS BOMBAS DX SE REGULA POR AJUSTE DE LA FRECUENCIA DE BOMBEO (ALTERNATIVA 1), EL MÉTODO MÁS 
CONFIABLE PARA LOGRAR UN AJUSTE LINEAL Y PRECISO. 
P: AJUSTE POR PERILLA ENTRE EL 5 % Y EL 100 %. M: AJUSTE DIGITAL ENTRE 0 Y 100% EN INCREMENTOS DEL 1 %. 
C: ENTRADA PARA SEÑAL DE PULSOS EXTERNA QUE PERMITE UNA DOSIFICACIÓN PROPORCIONAL. 
I: ENTRADA PARA SEÑAL EXTERNA DE 4-20 MA QUE MODIFICA LINEALMENTE EL CAUDAL DE LA BOMBA. 
UN SEGUNDO AJUSTE DE CARRERA (ALTERNATIVA 2), PERMITE AMPLIAR EL RANGO DE REGULACIÓN 
ACCESORIOS 
VÁLVULA DE INYECCIÓN A CAÑERÍA Y DE PIE CON FILTRO. TUBOS DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA. 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
CONSULTE DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS SERIE DS MODELOS DISPONIBLES  
DS6-0910-M-PP-2-S-2-0| 0.1 A 9 L|H 10 KG 
DS6-1210-M-PP-2-S-2-0| 0.5 A 50 L|H1.5 KG 
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MATERIALES ELÉCTRICOS  
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CABLE DOBLE AISLACIÓN 4X2.5 | 4X4 | 4X6MM PARA BOMBAS SUMERGIBLES  CCEK | CUADRO ELÉCTRICO MONOFÁSICO CON TÉRMICO Y CONDENSADOR 
CONTROL FALTA DE AGUA B|SUMERGIBLES     CONTROL MANUAL B|SUMERGIBLES    
    
IMPORTANTE: FABRICAMOS Y ENSAMBLAMOS TABLEROS DE COMANDO Y PROTECCIÓN DE ACUERDO A SU NECESIDAD 
TABLEROS CON VARIADORES DE VELOCIDAD-TABLEROS PARA DOBLE EQUIPO DE BOMBEO-TABLEROS PARA SISTEMA DE RIEGOS, TABLERO FALTA DE AGUA, 
ALTERNADO AUTOMÁTICO DE EQUIPOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
ISKUT C 2.2|9 MT ALIMENTACIÓN II 230V MOTOR III 230V 9 AMP 
 

VARIADORES DE FRECUENCIA DISEÑADOS PARA EL CONTROL DE BOMBAS DE AGUA. INCORPORAN LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA 
CON OPCIÓN EN PANTALLA TÁCTIL Y WIFI, CONTROLABLE DESDE UN TELÉFONO MÓVIL MEDIANTE APP. POSIBILIDAD DE 
CONECTAR HASTA 5 BOMBAS PARA GRUPOS DE PRESIÓN FUNCIONANDO DE FORMA INTELIGENTE Y SINCRONIZADA. 
INCORPORA TODAS LAS PROTECCIONES DE LA BOMBA TANTO ELÉCTRICAS COMO LA DE FALTA DE AGUA. PUEDEN 
INSTALARSE TANTO SOBRE LA BOMBA COMO EN LA PARED. 

 
 
 
 
VARIADOR DE FRECUENCIA PARA INTEGRAR A LA BOMBA MODELOS SPEEDRIVE M22 | T55 
 
 

APLICACIONES: VARIADOR DE FRECUENCIA PARA REGULAR MOTORES TRIFÁSICOS PARA OPERACIÓN A PRESIÓN 
CONSTANTE. ACOPLADO DIRECTAMENTE SOBRE LA CAJA DE CONEXIONES DEL MOTOR DE BOMBAS ESPA O CUALQUIER 
OTRA MARCA. REFRIGERACIÓN POR AIRE. OPCIONES DE OPERACIÓN EN GRUPO DE BOMBAS DE HASTA 4 UNIDADES CON 
CONTROL DESDE 1 SÓLO SPEEDRIVE O EN COMUNICACIÓN CON 4 SPEEDRIVE.  
 
EQUIPAMIENTO: LA INNOVADORA LÍNEA DE VARIADORES DE FRECUENCIA SPEEDRIVE DE ESPA ES EL RESULTADO DE UN 
DESARROLLO PENSADO PARA EL BOMBEO CON TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL NECESARIOS PARA OFRECER UNA 
FÁCIL PUESTA EN MARCHA Y UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y PROLONGADO. SUMINISTRADO CON UN SENSOR DE PRESIÓN Y 
UN ADAPTADOR DE MOTOR.EL SISTEMA MÁS EFICIENTE PARA AJUSTAR LAS PRESTACIONES HIDRÁULICAS DE UNA BOMBA A 
LAS CONDICIONES DE DEMANDA DE PRESIÓN Y CAUDAL EN UN ABASTECIMIENTO DE AGUA ES A TRAVÉS DE LA VELOCIDAD 
VARIABLE. EN EL CASO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN UN EDIFICIO EN EL QUE SE REQUIERE UNA PRESIÓN CONSTANTE 
INDEPENDIENTEMENTE AL CAUDAL DE AGUA SOLICITADO, CON UN SISTEMA A VELOCIDAD VARIABLE, ADEMÁS DE MEJOR 
EFICIENCIA, SE CONSIGUE UNA GRAN CALIDAD EN EL SERVICIO, LIBRE DE OSCILACIONES, GARANTIZANDO UNA MEJOR 
DURABILIDAD DEL EQUIPO Y LA INSTALACIÓN. EL VARIADOR ESD RECIBE LA SEÑAL PROPORCIONAL A LA PRESIÓN DE LA 
INSTALACIÓN EMITIDA POR UN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN EN LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y LA   PROCESA, LO QUE REGULA LA 
VARIACIÓN DE VELOCIDAD DEL MOTOR PARA MANTENERSE EN TODO MOMENTO EN LA PRESIÓN DE CONSIGNA 
ESTABLECIDA, AUNQUE LA DEMANDA DE CAUDAL VARÍE. ESTE EQUIPO PERMITE ADAPTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
BOMBA A DIFERENTES DEMANDAS DE CAUDAL, AJUSTANDO EN CADA MOMENTO EL CONSUMO ESTRICTAMENTE NECESARIO 
PARA ESA DEMANDA. EL CONSUMO ENERGÉTICO SERÁ PROPORCIONAL AL CONSUMO DE AGUA. ESTO IMPLICA 
DIRECTAMENTE UN AHORRO DE ENERGÍA EN COMPARACIÓN CON EL MISMO SISTEMA A VELOCIDAD FIJA. 
 
 
BAICO PUMPS PRESENTA UN NUEVO CUADRO DE CONTROL PARA BOMBAS, COMPACTO Y ROBUSTO CON UN AMPLIO 
DISPLAY PARA UNA FÁCIL LECTURA DE LOS PARÁMETROS DEL MOTOR Y DE LA BOMBA. 
LO HEMOS DESARROLLADO SIGUIENDO LAS NECESIDADES EXIGENTES DE LOS MERCADOS, CONSIGUIENDO ASÍ UN CUADRO 
MULTIFUNCIÓN, CON DISEÑO ELEGANTE, COMPACTO Y PRÁCTICO. EL CUADRO CONSTA DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y 
CONTROLES: LECTURA DE VOLTAJE | LECTURA DE LA INTENSIDAD | MODO DE MARCHA / PARO / ALARMA | CONTROL DEL 
NIVEL AGUA DEL POZO | CONTROL DEL NIVEL DEL AGUA DEL DEPÓSITO | MEDIANTE: SONDAS DE NIVEL| PRESOSTATOS 
INTERRUPTORES DE NIVEL | RELÉ DE INTENSIDAD | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CON REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE 
ARRANQUE Y PRESIÓN DE PARO. 

TABLERO CMA2M C | 2.2KW | II 230V 2 BOMBAS  TABLERO CMA2 C | 7.5KW | III 400V 2 BOMBAS  
TABLERO CPP 03M | 2.2KW | II 230V 1 BOMBA  TABLERO CPP 75 | 4KW | III 400V  1 BOMBA 
 
 
 
TABLERO PARA EL COMANDO, AUTOMATIZACION Y PROTECCION DE ELECTROBOMBAS DE PISCINAS HASTA 1 HP III. 
INCLUYE: LLAVE GENERAL, SALVAMOTOR PARA ELECTROBOMBA DE PISCINA, LLAVE DIFERENCIA, TIMER PARA 
ELECTROBOMBA Y LUCES, TRANSFORMADOR DE 100W. 
 

 

 

 

TABLERO PARA NADORSELF II 230V HASTA 3 HP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 - 56 - 

 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELECTROBOMBAS 
AUTOCEBANTES EYECTORAS 
Y PERIFÉRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 57 - 

 

57 

 
 
 
 
 
ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES 
 
 
 

PARA TRABAJAR CON AGUAS TRATADAS (AGUA CLORADA, ETC.) 
CUERPO BOMBA EN ACERO INOX. AISI 304. EJE MOTOR EN ACERO INOX. AISI 420. RODETE Y DIFUSOR EN TECNOPOLIMERO. 
SELLO MECÁNICO EN GRAFITO Y ESTEATITA. CARCASA MOTOR EN ALUMINIO. BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTO ASPIRANTES 
CON SISTEMA VENTURI HASTA 9 M. 

 
 
 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0.3 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H  46.5 43   37   32 27       - 1 DELTA 1005M  

BOMBA AUTO ASPIRANTE TIPO JET EQUIPADA CON SISTEMA VENTURI PROPORCIONANDO UNA POTENTE CAPACIDAD DE 
ASPIRACIÓN POR ENCIMA DE 8 M. FABRICADA EN HIERRO GRIS DE FUNDICIÓN. SERVICIO CONTINUO. BOMBA AUTO 
ASPIRANTE TIPO JET CON SISTEMA VENTURI, CAPAZ DE ASPIRAR POR ENCIMA DE LOS 8 M DE ALTURA. PREPARADA PARA 
LA CONEXIÓN DE UN MANÓMETRO Y UN PRESOSTATO DIRECTAMENTE SOBRE EL CUERPO BOMBA. CUERPO BOMBA Y 
SOPORTE SELLO EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN. TURBINA EN LATÓN. (OTROS MATERIALES BAJO DEMANDA). MOTOR A 
INDUCCIÓN 2 POLOS CON CONDENSADOR Y PROTECCIÓN TÉRMICA INCORPORADA EN LOS MODELOS MONOFÁSICOS. BOMBA 
IDEAL PARA EL FUNCIONAMIENTO COMO GRUPO HIDRONEUMÁTICO DE PRESIÓN, LLENADO DE DEPÓSITOS Y PARA TODAS 
LAS INSTALACIONES DONDE EXISTA UNA ALTURA DE ASPIRACIÓN ALREDEDOR DE LOS 8 M ENTRE EL NIVEL DEL AGUA Y LA 
BOMBA. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO 60°. 

 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0.3  0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H  52 47  38   29   21       16 1 JET 100  

 
ELECTROBOMBAS EYECTORAS 
 

 
PARA TRABAJAR CON AGUAS LIMPIAS EN APLICACIONES DOMESTICAS Y AGRÍCOLAS, RIEGO, ETC. CON PROFUNDIDADES DE 
ASPIRACIÓN HASTA 20MTS 1 HP Y 30 MTS 1.5 HP. 
CUERPO BOMBA, SOPORTE Y EJE INYECTOR EN ACERO GRIS DE FUNDICIÓN. EJE EN ACERO INOXIDABLE. RODETE EN NORYL 
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO O LATÓN. DIFUSOR Y TUBO VENTURI EN NORYL REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. 
SELLO MECÁNICO INCORPORADO, TAPA VENTILADOR METÁLICA Y VENTILADOR EN MATERIAL PLÁSTICO.  
INCLUYE EYECTOR. CONSULTE RENDIMIENTO DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD. 
 
 

 

RENDIMIENTO Q(M
3
|H) H(MTS) 

) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0 0 0 0 0 0 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H - - - - - - 1 -  

 
 
ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS 

BOMBA PERIFÉRICA DE SUPERFICIE, SIMPLE, FIABLE Y ECONÓMICA, TODO EN UNO. ES UNA DE LAS BOMBAS MÁS 
POPULARES POR SU SIMPLE INSTALACIÓN Y USO. BOMBAS MONO CELULARES PERIFÉRICAS DE CONSTRUCCIÓN SIMPLE. 
TURBINA EN LATÓN, CUERPO BOMBA Y SOPORTE SELLO EN HIERRO GRIS DE FUNDICIÓN. ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN DE 1”. 
BOMBAS MUY ADECUADAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, LLENADO DE DEPÓSITOS Y FUNCIONAMIENTO CON LOS 
CONTROLADORES DE PRESIÓN PARA EL SUMINISTRO AUTOMÁTICO DE AGUA. MOTOR A INDUCCIÓN 2 POLOS CON 
CONDENSADOR. SERVICIO CONTINUÓ. TEMP.MAX. LÍQUIDO 60°. 

 

RENDIMIENTO  Q(M
3
|H) H(MTS) 

) 

 

POTENCIA TIPO 

Q 0.3 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 HP MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS 

H   33  30   16   10   0.5 PR 50M  
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RIEGOS 
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CAJA PARA VÁLVULA CIRCULAR 

29 CM DE DIÁMETRO 

CAJA PARA VÁLVULA RECTANGULAR 

60 X 46 CM 

 
ATOMIZADOR 

 

 
 

 
 

ROTORES 
 

 
 

VÁLVULA SOLENOIDE C|CONTROL DE FLUJO 
VÁLVULA SOLENOIDE S|CONTROL DE FLUJO 

 
                              

 
 
 

BOQUILLAS 
 

 

 

 
 

PROGRAMADORES DE RIEGO 4-6-7-10 Y 13 
ESTACIONES 
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MANÓMETROS 
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SERIE: 51*  
MODELOS: 5140, 5150, 5163, 5180, 51100  
VERSIONES: R, P  
SE UTILIZAN NORMALMENTE EN CIRCUITOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS, COMPRESORES, FILTROS Y REGULADORES DE PRESIÓN.  
MÁS ROBUSTOS QUE LA SERIE 32,. PUEDEN MEDIR VAPOR, AGUA, AIRE, ACEITE Y, EN GENERAL, CUALQUIER MEDIO DE PRESIÓN QUE NO TENGA 
EFECTOS SOBRE EL BRONCE Y EL LATÓN 

 
 

SERIE: 22*  
MODELOS: 2240, 2250, 2263, 22100  
VERSIONES: R, P  
MANÓMETROS RELLENOS CON LÍQUIDO AMORTIGUADOR (GLICERINA 99,7% USP-EP O SILICONA) PARA MONTAJES EN APLICACIONES EN LAS QUE 
EL INSTRUMENTO ESTÉ SOMETIDO A VIBRACIONES O PEQUEÑOS GOLPES QUE PODRÍAN DESESTABILIZAR EL INSTRUMENTO. ESTÁN FABRICADOS 
CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE (AISI 304) PARA ASEGURAR SU DURACIÓN EN AMBIENTES ALTAMENTE CORROSIVOS. 
 

 
 
SERIE: 11*  
MODELOS: 1140, 1150, 1163, 1180, 11100  
VERSIONES: R, P  
SE UTILIZAN NORMALMENTE EN CIRCUITOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS, COMPRESORES, FILTROS Y REGULADORES DE PRESIÓN. PUEDEN MEDIR 
VAPOR, AGUA, AIRE, ACEITE Y, EN GENERAL, CUALQUIER MEDIO DE PRESIÓN QUE NO TENGA EFECTOS SOBRE EL BRONCE Y EL LATÓN. POSEEN 
COMPONENTES EXTERNOS QUE MEJORAN SU PRESENCIA. 
 
 
 
SERIE: 32*  
MODELOS: 3240, 3250, 3263  
VERSIONES: R, P  
MANÓMETROS UTILIZADOS NORMALMENTE EN CIRCUITOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS, COMPRESORES, FILTROS Y REGULADORES DE PRESIÓN.  
PUEDEN MEDIR VAPOR, AGUA, AIRE, ACEITE Y, EN GENERAL, CUALQUIER MEDIO DE PRESIÓN QUE NO TENGA EFECTOS SOBRE EL BRONCE Y EL 
LATÓN. 
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HERRAMIENTAS  
ROTHEMBERGER | SUPER EGO 
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2506 00 01*  Pernas 3024  E-mail: info@univer.com.uy  www.univer.com.uy  091 651 345 

                                                 
                 

   
 
    Univer Uruguay  UniverUruguay      univer_uruguay  univer.duniver 
 

 
PEDIDOS 
 

 

PARA EL INTERIOR: PEDIDOS RECIBIDOS HASTA LAS 12 HORAS, SE ENVÍAN EN EL DÍA, POR LA AGENCIA DE SU PREFERENCIA CON FLETE A COBRAR EN DESTINO. 
LOS TIEMPOS DE ENTREGA SON EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DE LA AGENCIA. 
 
PARA MONTEVIDEO: PEDIDOS MAYORES A 350 DÓLARES AMERICANOS SE ENTREGARÁN ENTRE LAS 24 O 48 HS DE REALIZADO, SIN COSTO. 
 
PARA MONTEVIDEO: PEDIDOS MENORES A 350 DÓLARES AMERICANOS, LA ENTREGA TENDRÁ UN COSTO DE ACUERDO A LA TARIFA VIGENTE. 
 
PARA MAYOR RAPIDEZ Y EFICIENCIA ENVIÓ SUS PEDIDOS POR E-MAIL O WHATSUPP 
 
PAGOS 
PARA MAYOR SEGURIDAD Y PRACTICIDAD SUGERIMOS REALIZAR SUS PAGOS A TRAVÉS DE DEPOSITO O GIRO BANCARIO. 
UNA VEZ REALIZADO EL DEPOSITO O GIRO DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE POR E-MAIL: adm@univer.com.uy CON NOMBRE DE REFERENCIA Y|O Nº DE FACTURA. 
 
BANCO SANTANDER A NOMBRE DE DUNIVER SA 
 
N° 1492268 SUCURSAL 75 MONEDA $U (PESOS URUGUAYOS) CUENTA CORRIENTE 
N° 1492268 SUCURSAL 75 MONEDA USD (DÓLARES AMERICANOS) CUENTA CORRIENTE 
 
BANCO REPÚBLICA A NOMBRE DE DUNIVER SA 
 
N° 001560540-00002 MONEDA $U (PESOS URUGUAYOS) CUENTA CORRIENTE 
N° 001560540-00001 MONEDA USD (DÓLARES AMERICANOS) CUENTA CORRIENTE 

 

GARANTÍAS 

ES IMPRESCINDIBLE CONSERVAR Y PRESENTAR ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA JUNTO A LA FACTURA DE COMPRA DEL PRODUCTO, PARA PODER GESTIONAR LA 
SOLICITUD DE GARANTÍA EN EL SERVICIO TÉCNICO DE UNIVER | DUNIVER SA, UBICADO EN LA CALLE PERNAS 3024, EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO – URUGUAY  

TEL: 2506 00 01, DE LUNES A VIERNES Y EN EL HORARIO DE 08:30 A 12:00 Y 12:30 A 17:00 HORAS. 

 

TÉRMINOS GENERALES 

NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN GARANTIZADOS POR EL TÉRMINO DE 12 0 24 MESES DEPENDIENDO DEL ARTICULO. 

 

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN UNIVER | DUNIVER SA, O EN SU RED DE DISTRIBUIDORES, ESTÁN SUJETAS A LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

AL MOMENTO DE SOLICITAR GARANTÍA, EL PRODUCTO DEBE ESTAR ACOMPAÑADO POR ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA Y POR LA FACTURA DE COMPRA.  

EL PLAZO DE LA GARANTÍA COMIENZA A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, NO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. 

NI EL CERTIFICADO DE GARANTÍA, NI LA FACTURA DE COMPRA, DEBEN PRESENTAR ALTERACIONES O MODIFICACIONES. LA FIRMA UNIVER | DUNIVER SA, SE 
COMPROMETE A REPARAR O SUSTITUIR GRATUITAMENTE, AQUELLAS PIEZAS QUE DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA DEMUESTREN DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

CUANDO EL PRODUCTO SEA SUSTITUIDO POR OTRO DE IGUAL O SIMILAR CARACTERÍSTICAS, EL PLAZO DE GARANTÍA, SERÁ COMPUTADO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL 
NUEVO PRODUCTO. LA GARANTÍA NO INCLUYE TRASLADOS, DICHA GARANTÍA ES EXCLUSIVAMENTE EN NUESTRA EMPRESA, AQUEL CLIENTE QUE SOLICITE UNA 
GARANTÍA EN DOMICILIO, DEBERÁ ABONAR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA TARIFA VIGENTE POR CONCEPTO DE VISITA, MÁS EL COSTO DE LA REPARACIÓN (SI 
FUESE NECESARIO). TODA INTERVENCIÓN TÉCNICA QUE NO FUERA ORIGINADA POR FALLAS O DEFECTOS DEL PRODUCTO, TENDRÁ QUE SER ABONADA POR EL USUARIO 
DE ACUERDO A LOS VALORES VIGENTES DE LA FECHA DE LA INTERVENCIÓN EN EL LUGAR O LA EMPRESA. 

 

EL PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA NO CUBRE DESPERFECTOS OCASIONADOS POR UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES FACTORES: 

GOLPES PRODUCIDOS EN EL TRANSPORTE, NEGLIGENCIAS O TRATAMIENTOS INADECUADOS. 

USO O INSTALACIÓN ERRÓNEA DEL PRODUCTO. PROBLEMAS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL DOMICILIO DEL USUARIO Y|O DEL LUGAR DONDE SE UTILICE EL 
PRODUCTO, TALES COMO CORTO CIRCUITOS, EXCESOS O CAÍDAS DE TENSIÓN, ETC. INSTALACIÓN O CONEXIÓN SIN LLAVE DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, TÉRMICO 
DIFERENCIAL ADECUADA AL EQUIPO. DAÑOS CAUSADOS POR CONDICIONES NATURALES COMO, INUNDACIONES, TORMENTAS ELÉCTRICAS, O POR SITUACIONES 
ACCIDENTALES O PROVOCADAS COMO INCENDIOS, FLUCTUACIONES DE VOLTAJE O CORRIENTE Y OTROS. 

DAÑOS CAUSADOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO. LA GARANTÍA EN NINGÚN CASO CUBRE PARTES ELÉCTRICAS, COMO PLAQUETAS ELECTRÓNICAS, 
TABLEROS DE COMANDO, LLAVES TÉRMICAS, BOBINADOS, ETC. 

 

EL PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA PERDERÁ VALIDEZ CUANDO: 

NO SE PRESENTE LA FACTURA DE COMPRA DEL PRODUCTO. CUANDO LA/S FACTURA/S PRESENTE/N ENMIENDAS, AGREGADOS O FALSEDAD DE SUS DATOS. 

CUANDO EL PRODUCTO HAYA SIDO REVISADO, REPARADO O CAMBIADA ALGUNA DE SUS PARTES, O SE HAYA MODIFICADO EL DISEÑO ORIGINAL DEL MISMO, FUERA DE 
NUESTRO SERVICIO TÉCNICO. 

 

A EFECTOS DE HACER VÁLIDO EL PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, EL USUARIO DEBERÁ CONCURRIR O ENVIAR EL PRODUCTO CON EL CERTIFICADO DE GARANTÍA Y 
LA FACTURA DE COMPRA A EL SERVICIO TÉCNICO, DONDE SE LE ENTREGARÁ Y|O ADJUDICARÁ UN NÚMERO DE REPARACIÓN. 

UNIVER | DUNIVER SA, SE COMPROMETE A REALIZAR LAS REPARACIONES EN GARANTÍA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE INGRESO DEL 
PRODUCTO, SALVO RAZONES DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 

UNIVER | DUNIVER SA, ASUME LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO O PERJUICIO DIRECTO O INDIRECTO QUE PUDIESE SUFRIR EL ADQUIRIENTE, USUARIOS O TERCEROS EN 
RELACIÓN AL PRODUCTO, NO PUDIENDO INTERPRETARSE ESTA GARANTÍA COMO GENERADORA DE OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS EXPRESAMENTE INDICADAS EN EL 
PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA. 

LOS GASTOS DE ENVÍO, HACIA O DESDE NUESTRO SERVICIO TÉCNICO, SERÁN POR CUENTA DEL CLIENTE, AL IGUAL QUE LOS GASTOS DE INSTALACIÓN. 

LA EMPRESA UNIVER | DUNIVER SA, NO SE RESPONSABILIZARÁ BAJO NINGÚN CONCEPTO POR PRODUCTOS QUE HAN SIDO DEJADOS ABANDONADOS EN NUESTRA 
EMPRESA POR MÁS DE 90 DÍAS, SIN PODER EL PROPIETARIO TENER DERECHO A RECLAMACIONES.EN EL CASO DE LAS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, ES NECESARIO 
ENTREGAR Y|O ENVIAR EL EQUIPO COMPLETO A EL SERVICIO TÉCNICO, CON LA TOTALIDAD DEL CABLE SUMERGIBLE, EL TABLERO DE COMANDO. DE ESTA MANERA SE 
PODRÁ VERIFICAR QUE EL TABLERO O LLAVE DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA SEA ADECUADA, Y QUE EXISTAN O NO, PROBLEMAS DE CORTE O EMPALME EN EL CABLE QUE 
PUEDAN AFECTAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SIENDO ESTOS PROBLEMAS AJENOS A LA GARANTÍA. 

 
REPUESTOS 
 
WEB DE REPUESTOS DE ESPA intranet.ser20sp.com  USERNAME 110O | PASSWORD SER20SP 
 
 

mailto:info@univer.com.uy
http://www.univer.com.uy/
mailto:administracion@univer.com.uy
http://www.intranet.ser20sp.com/
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PREGUNTAS A TENER EN CUENTA 
 
CUESTIONARIO PARA PERFORACIONES Y POZOS ABIERTOS 
 
¿QUE PROFUNDIDAD TIENE EL POZO? 
¿CUAL ES EL NIVEL ESTÁTICO DEL AGUA?  
¿CUAL ES EL NIVEL DINÁMICO DEL AGUA? 
¿QUE CAUDAL DE AGUA LE DA EL POZO? 
¿QUE CORRIENTE TIENE, ¿SI ES MONOFÁSICA O TRIFÁSICA, SI ES TRIFÁSICA QUE VOLTAJE? 
¿A DONDE VA A LLEVAR EL AGUA? 
¿CUAL ES EL DESNIVEL EN EL TERRENO? 
¿CUAL ES LA MEDIDA DE LA CAÑERÍA PARA CALCULAR LA PERDIDA DE CARGA? 
 
CUESTIONARIO PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS DE SUPERFICIE  
 
¿DE DONDE VA A TOMAR EL AGUA? 
¿QUE CAUDAL DE AGUA NECESITA? 
¿QUE DISTANCIA HAY AL PUNTO MAS DESFAVORABLE? 
¿A DONDE VA A LLEVAR EL AGUA? 
¿CUAL ES EL DESNIVEL EN EL TERRENO? 
¿CUAL ES LA MEDIDA DE LA CAÑERÍA PARA CALCULAR LA PERDIDA DE CARGA? 
¿QUE PRESIÓN NECESITA AL FINAL DEL TRASLADO? 
¿QUE CORRIENTE TIENE, ¿SI ES MONOFÁSICA O TRIFÁSICA, SI ES TRIFÁSICA QUE VOLTAJE? 

 
CUESTIONARIO PARA EQUIPOS DE PRESIÓN (SE CALCULA PROMEDIO 0.20 LTS. SEGUNDO POR PICO) 
 
¿ DE DONDE VA A TOMAR EL AGUA? 
¿CUANTOS BAÑOS TIENE LA CASA? 
¿CUANTAS COCINAS TIENE LA CASA? 
¿PUEDEN FUNCIONAR TODOS A LA VES? 
¿A PARTE DE BAÑOS Y COCINA, HAY OTROS PICOS A TENER EN CUENTA? 
¿LA CAÑERÍA PUEDE ESTAR OBSTRUIDA? 
¿QUE TIPO DE AUTOMATISMO DESEA? 
¿CUANTOS PISOS TIENE LA CASA? 
¿EL TANQUE SE ENCUENTRA EN EL TECHO O EN EL PISO?  
 
CUESTIONARIO PARA BOMBAS DE DESAGOTE 
 
¿PARA AGUAS LIMPIAS O SUCIAS Y CARGADAS? 
¿QUE PROFUNDIDAD TIENE EN EL POZO O CÁMARA? 
¿CUAL ES LA ALTURA MÁXIMA QUE SE TRASLADARÍA EL AGUA? 
¿TIENE RECORRIDO HORIZONTAL? ¿CUÁNTOS METROS? 
¿QUE CORRIENTE TIENE, ¿SI ES MONOFÁSICA O TRIFÁSICA, SI ES TRIFÁSICA QUE VOLTAJE? 
¿CUAL ES LA MEDIDA DE LA CAÑERÍA PARA CALCULAR LA PERDIDA DE CARGA? 
¿CUAL ES EL DESNIVEL EN EL TERRENO? 
 
CUESTIONARIO PARA BOMBAS DE INCENDIO 
 
¿CUANTOS LITROS MINUTO NECESITA?  
¿A QUE PRESIÓN?  
¿A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA EL PUNTO MAS DESFAVORABLE?  
¿SON METROS VERTICALES U HORIZONTALES? 
¿QUE CORRIENTE TIENE, ¿SI ES MONOFÁSICA O TRIFÁSICA, SI ES TRIFÁSICA QUE VOLTAJE? 
¿VA A PRESURIZAR DESDE ARRIBA HACIA ABAJO O DE ABAJO HACIA ARRIBA? 
 
CUESTIONARIO PARA BOMBAS DE PISCINA (¿LARGO X ANCHO X ALTURA = ? / 6 HORAS DE FUNCIONAMIENTO) 
 
¿DE CUANTOS METROS ES LA PISCINA? LARGO X ANCHO X ALTURA = DIVIDIDO 6, PRESIÓN 0,5 KG       
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LOS CONTENIDOS Y LA INFORMACIÓN DESCRITOS EN ESTE CATÁLOGO PUEDEN NO CORRESPONDER CON EXACTITUD A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, POR LO 
QUE UNIVER | DUNIVER SA NO GARANTIZA QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA SEA EXACTA, VIGENTE O COMPLETA. UNIVER | DUNIVER SA, PUEDE MODIFICAR SIN 

PREVIO AVISO LAS INFORMACIONES CONTENIDAS PARA INCLUIR MEJORAS EN EL PRODUCTO O RECTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PREVIA. 
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